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Fra i marchi più importanti al mondo nel settore degli 
elettrodomestici da incasso e con un volume produttivo 
annuo di 1,2 milioni di pezzi, Silverline esporta i suoi 
prodotti in più di 70 paesi. L’a�dabilità del marchio 
Silverline è dimostrata dai molti riconoscimenti ricevuti in 
diverse importanti competizioni europee di design, quali 
il Red Dot, Plus X, If Design e il German Design Award nel 
campo dell’innovazione e del design.

Silverline is one of the world’s leading brands in the 
production and sales of built-in products. With an annual 
production volume of 1.2 million units, Silverline exports 
its products to approximately 70 countries worldwide. 
Silverline has proven its reliability after having received 
numerous prestigious awards in various prominent 
European design contests. Silverline has received Reddot 
Award, Plus X Award, iF Design Award and German Design 
Award in the field of innovation and design.



Cappa
Hood

INCASSO BUILT-IN

1390 P-55

INCASSO BUILT-IN

P-54
3129 
INSIDE-1 P-561201

INCASSO BUILT-IN

P-571171

INCASSO BUILT-IN

P-60
4390
LIGHTLINE

SOSPESA SUSPENDED

INDICE
INDEX

ISOLA ISLAND

P-824110

ISOLA ISLAND

P-83
4110
DROP CONTROL

P-844260

SOFFITTO CEILING

P-984226

SOFFITTO CEILING

P-104
3457
SOHO

PARETE WALL-MOUNTED

P-105
3457 SOHO
DROP CONTROL

PARETE WALL-MOUNTED

PARETE WALL-MOUNTED

P-111
2262
LUNA P-113

3490
OSLO

PARETE WALL-MOUNTED

P-112
3490
OSLO

PARETE WALL-MOUNTED PARETE WALL-MOUNTED

P-1143481

ISOLA ISLAND

P-744207

P-70
4391
LIGHTLINE CUBE

SOSPESA SUSPENDED

P-73
4386
PURE PLUS

SOSPESA SUSPENDED

P-71
4388
ETAN

SOSPESA SUSPENDED PARETE WALL-MOUNTED

P-1153481

7170 P-16

PIANO+CAPPA
WORKTOP HOOD

7172 P-34

PIANO+CAPPA
WORKTOP HOOD

INCASSO BUILT-IN

P-49
3129 INSIDE PRO
DROP CONTROL

INCASSO BUILT-IN

P-51
3129 INSIDE-4
DROP CONTROL

INCASSO BUILT-IN

P-52
3129 INSIDE-3
DROP CONTROL

INCASSO BUILT-IN

P-53
3129 INSIDE-3
DROP CONTROL

INCASSO BUILT-IN

P-43
3129 INSIDE CORE PURE
DROP CONTROL

INCASSO BUILT-IN

P-41
3129 INSIDE CORE PRO
DROP CONTROL

P-1163424

PARETE WALL-MOUNTED

3180 P-117

PARETE WALL-MOUNTED PARETE WALL-MOUNTED

P-119
3173
DROP CONTROL



MOTORE MOTOR

P-1251250 P-126

MOTORE MOTOR

1260

MOTORE MOTOR

P-1271270

P-1213170

PARETE WALL-MOUNTED

P-1223159

PARETE WALL-MOUNTED

P-1232240

PARETE WALL-MOUNTED

MICROONDE DA INCASSO
BUILT-IN MICROWAVE

MW9018B01 P-145

MICROONDE DA INCASSO
BUILT-IN MICROWAVE

MW9012X01 P-146

MICROONDE DA INCASSO
BUILT-IN MICROWAVE

MW9025X01 P-147

Microonde
Microwaves

P-1203170

PARETE WALL-MOUNTED

Motore 
Motor

Forni
Ovens

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S4 -
BO6504B02 P-140

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S4 -
BO6504W02 P-140

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S4 -
BO6504X02 P-140

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S2 -
BO6502X01 P-145

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S2 -
BO6502B01 P-145

Piani Cottura
Hobs

AS5238X01 P-156

PIANI COTTURA INOX
STAINLESS STEEL HOBS

AS5444X01 P-157

PIANI COTTURA INOX
STAINLESS STEEL HOBS

AS5443X01 P-158

PIANI COTTURA INOX
STAINLESS STEEL HOBS

CS5405B01 P-161

PIANI IN VETRO
GLASS HOBS

CS5405W01 P-162

PIANI IN VETRO
GLASS HOBS

CS5404B01 P-159

PIANI IN VETRO
GLASS HOBS

IH5450B01 P-163

PIANI INDUZIONE
INDUCTION HOBS

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S3 -
BO6503X03 P-141

FORNI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVENS

S3 -
BO6503B03 P-141

MOTORE MOTOR

P-1241240



Frigoriferi
Refrigerator

Lavastoviglie
Dishwasher 

R12093W02 P-168

FRIGORIFERI
REFRIGERATOR

D11046X02 P-174

LAVASTOVIGLIE
DISHWASHER 

D11043X02 P-175

LAVASTOVIGLIE
DISHWASHER 

IH5445B01 P-164

PIANI INDUZIONE
INDUCTION HOBS

IH5447B01 P-165

PIANI INDUZIONE
INDUCTION HOBS
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Silverline garantisce la qualità dei suoi 
elettrodomestici da incasso con 3 anni di 

Assistenza Tecnica gratuita supplementare rispetto 
ai due anni di garanzia convenzionale. L'estensione è 

attivabile entro 60 giorni dall'acquisto sul sito
https://shop.silverlineitalia.com/it/registrazione-prodotti/ 

Silverline guarantees the quality of its built-in appliances 
with 3 years of free Technical Assistance in addition to 

the two-year conventional warranty. The extension can be 
activated within 60 days of purchase at

https://shop.silverlineitalia.com/it/registrazione-prodotti/
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CAPPA
HOOD

Prestazioni elevate ottenute grazie a tecnologie 
intelligenti e design all’avanguardia. Chi non 
desidera una cucina pulita ed elegante?

High performance is achieved through smart 
technologies and strong design. As we spend a 
great deal of our time there, who doesn’t want a 
clean and aesthetic kitchen?

1110
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Distanza Dal Piano
Cottura (Elettrico)

Hob Distance (Electric)

Distanza Dal Piano
Cottura (Gas)

Hob Distance (Gas)

Distanza Minima Dal
Piano Cottura (Elettrico&Gas)

Minimum Hob Distance
(Electric&Gas)

Illuminazione
Striscia Led

Led Stripe Lighting

Illuminazione Dell’intera
Superficie

Full Surface Lighting

Illuminazione Led Rgb

Rgb Led Lighting

Illuminazione Tunable Led

Tunable Led Lighting

Illuminazione Led

Led Lighting

Anticondensa

Drop Control

Motore V12 Dynamic Iq

V12 Dynamic Iq Motor

Collega La Spina e Cucina

Plug & Play

Hi Series

Hi Series

Comando App

App Control

Telecomando

Remote Control

Customizzazione

Customisation

Silvermute

Silvermute

Modalità Manuale

Manual Mode

Modalità Automatica

Auto Mode

Capacità Recupero Acqua

Waste Water Capacity

Indicatore Qualità Aria

Air Quality Indicator

Utilizzo Con i Tubi

Using With Pipe

Funzione Saliscendi

Lift

Filtro Carbone

Carbon Filter

Filtro Carbone Attivo Flex

Active Flex Carbon Filter

Indicatore Ciclo
Di Vita Del Filtro

Filter Lifecycle Indicator

Peso

Weight

Facilita' D'installazione

Easy Installation

2in1 Cappa
Integrata Nel Piano

2in1 Integrated
Hood and Hob

Sensore Di Vapore

Steam Sensor

Auto Function

Auto Function

1312



Cappe Integrate
Worktop Hood

I prodotti integrati garantiscono un migliore utilizzo dello 
spazio, grazie alla soluzione 2 in 1 La cappa integrata aspira 
il vapore e gli odori di cottura direttamente dalla fonte, 
assicurando così un flusso continuo di aria pulita. 

Worktop hood solutions with integrated hobs are saving 
space in kitchens thanks to the 2-in-1 cooking experience 
they o�er. The integrated hood in hob extracts unpleasant 
odors and steam emitted during cooking directly from the 
source. This ensures continued clean air flow in the kitchen.
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Facilità di Pulizia Easy Cleaning
Griglia e filtro antigrasso possono essere rimossi 

facilmente e puliti in lavastoviglie.

Grill and grease filter can easily be removed and
cleaned in the dishwasher.

Facilità di estrazione della vaschetta di recupero dell’acqua
Facilmente removibile e semplice da pulire

Easy extract water cabinet
Easily removed and simply cleaned

2L
CAPACITÀ DI 
RECUPERO 
DELL’ACQUA 
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nessun bisogno di rinunciare ai cassetti!

no need to give up your drawers!

3 Cassetti Utilizzabili
con profondità 45cm

3 Active Drawer
with the Depth of 45 cm
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9S+B Controllo multi slider 9S+B Multi Slider control
Indicatore ciclo di vita filtro Filter Life-Cycle Indicator
Motore V12 Dynamic IQ V12 Dynamic IQ Motor
Plug and play Plug and play

85 cm
Nero Black
Capacità del flusso dell’aria 670 m³/h Airflow Capacity 670 m3/h
Livello massimo di rumore 59 db (A) Max noise level 59 db (A)
Livello minimo di rumore 39 db (A) Minimum noise level 39 db (A)
Assorbimento totale 240 W Total absorption 240 W
Uscita rettangolare 220x89 mm Rectangle outlet 220x89 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Superficie in vetroceramica facile da pulire Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
Controllo multi slider Multi slider control 
4 booster 4 booster
9 livelli di potenza 9 Power Levels
Funzione bridge per doppia zona Bridge Function
Blocco sicurezza Safety Lock
Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Funzione bassa temperatura Low temp function
Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the same time)
Potenza totale 7.4 kW Total power: 7.4 kW
Tipo di resistenza: Octa flex Coil type: Octa flex
Dimensione e potenza della bobina: 2 (2 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm / 2 (1,5 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm
Coil Size & Power: 2 (2 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm / 2 (1,5 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm
Limitazione di potenza: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,6 kW Power Limitation: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,6 kW

Dettagli kit a pagina no. 130-133 Kit details on 130-133 page

MODEL

Codice Code Dimensioni Size Colore Color Prezzo Price

7170.8.733.02 85 cm nero black 2.280,00 €

Codice Code Accessori Accessories Prezzo Price

YT207.1001.89 /
YT207.1001.82

kit collegamento tubi h6 piping kit h6 /

kit collegamento tubi h10 piping kit h10
720,00 €

PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD7170

39 dB



22

Piano induzione con Griglia reversibile (nero/inox)

Induction hob with double-sided grille design 
consisting of matte black stainless steel

Vari kit di collegamento disponibili 

Various pipe kits

Cassetto recupero
Acqua facilmente estraibile (capacità 2 l)

Easy-to-remove water tank (Max. 2 liter 
capacity)

Motore V12 Dynamic IQ

V12 Dynamic IQ Motor

Filtro nero antigrasso:
Ergonomico, conico 
(6 strati), lavabile in 
lavastoviglie 

Black oil filter:
Dishwasher safe, 
ergonomic U-shaped 
black oil filter with 
6-layer

7170
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Griglia Decorativa 
Decorative Grill

Cavità Per Filtro Antigrasso 
Oil Filter Seating

Vaschetta Di Recupero Dell’acqua
Water Tank

Tubo Flessibile 
Flex Pipe

1 3

3

Filtro Antigrasso 
Grease Filter

Pannello Di Controllo 
Control Panel

2 4

PANORAMICA DEL PRODOTTO PRODUCT OVERVIEW

Filtro antigrasso 
di colore nero 

Optional oil filter 
in Black
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TIPI DI INSTALLAZIONE CON ACCESSORI E RICAMBI

PLUG & PLAY
Facilità di 

Installazione

Non è necessario il kit tubi

Il Kit Plug & Play (YT207.1001.91), presente nell’imballo, deve essere utilizzato 
con il filtro carbone. L’installazione viene eseguita collegando l’adattatore al 
tubo flessibile con il nastro adesivo. L’aria purificata dal filtro viene espulsa nel 
vano sanitario.

KİT PLUG & PLAY

580

450

490

1
4
0 0
1

2

100

220

*160

180

R20

850

80

220

160,5

180

R20

780 - 850

80

TIPI DI INSTALLAZIONE CON ACCESSORI E RICAMBI

286x450 1 Cassetto
200x450 2&3 Cassetto

195x450 1 Cassetto
245x450 2&3 Cassetto

343x450 1&2 Cassetto

1 Cassetto 2 Cassetti 3 Cassetti 2 Cassetti + 1 Cassetto Posate

ESEMPI INSTALLAZIONE CASSETTI

VARIANTI COLLEGAMENTI

PosterioreFrontale Laterale

L’installazione può essere eseguita con il kit codice YT207.1001.89. Per poter 
portare lo scarico dell’aria allo zoccolino è necessario praticare dei fori nel 
mobile. Procedere posizionando i tubi e raccordandoli con il nastro. L’aria può 
essere incanalata utilizzando il tubo flessibile a seconda della posizione del 
foro sullo zoccolino. Si raccomanda l’utilizzo del filtro carbone.

KİT COLLEGAMENTO PER ZOCCOLO 6cm
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Considerare le dimensioni della figura 2 come le 
dimensioni minime del piano lavoro.

Fig 1

Fig 2

Dimensioni Per la Foratura del Top e Utilizzo del Silicone

Tenere in considerazione le distanze di sicurezza specificate.

• La distanza fra il foro incasso e il retro e il davanti del top 
deve essere min 50 mm. 

• La profondità minima del piano lavoro deve essere 600 
mm.

Sezione piano lavoro.

Fig 3

• Le parti che si trovano all’interno del dispositivo 
possono avere bordi taglienti. Utilizzare protezioni 
adeguate.

ATTENZIONE!

• Il mobile sul quale andrete ad installare il prodotto deve 
essere resistente a una temperatura di 90°.

• La durevolezza del mobile nel quale viene installato il prodotto 
deve essere accertata una volta che la foratura viene effettuata.

INSTALLAZIONE

• Specialmente nel caso di materiale sottile, la capacità e la 
durevolezza devono essere assicurate tramite appropriati 
supporti, tarati per il peso del prodotto. Il materiale di 
rinforzo deve essere resistente al calore e all’umidità. Il peso 
del prodotto è indicato sull’etichetta imballo.

• Pulire i lati del foro. Coprire i lati di modo che siano 
impermeabili e resistenti al calore.

• L’angolo del foro deve essere di 90°.

x ≥50

60
0

m
in

. 5
0
0

m
in

. 6
00

m
in

. 5
0

m
in

. 5
0

Dimensioni incasso (filotop).

Fig 4

Dimensioni sopratop.

Fig 5

L’aria filtrata viene espulsa nel vano sanitario del mobile. 
La distanza minima del vano è 25 mm.

Fig 6

La parete posteriore del mobile deve essere conforme 
alle dimensioni indicate.
La figura 7 è relativa all’installazione sopratop, la 8 
all’installazione filotop.

Fig 7

Fig 8
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Installare ed avvitare l’adattatore sullo schienale del 
mobile, in corrispondenza del foro praticato.

Fig 9

1- Griglia decorativa  /  2- Filtro antigrasso  /  3- Cassetto 
recupero acqua

Togliere la griglia, il filtro antigrasso e il cassetto recupero 
acqua, di modo che durante l’installazione non si rovinino 
cadendo.

Fig 10

Rovesciare il prodotto per applicare la guarnizione 
adesiva. Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.

Fig 11

Staccare il materiale isolante dal nastro e incollarlo.

Fig 12

1

2

3

1- Tubo flessibile

Collegare il tubo flessibile come indicato dalla freccia.

Fig 13

1

1- Nastro adesivo

Per prevenire fuoriuscite di aria nel punto di collegamento 
fra prodotto e tubo flessibile, assicurare con il nastro 
adesivo.

Fig 14

1 - Prodotto  /  2- Top

Per posizionare il piano all’interno del top, girare il piano e 
inserirlo, posizionando per primo il retro.
Poi la parte frontale.

Fig 15

Una volta posizionato il piano nel top, collegare il tubo 
flessibile all’adattatore posto sullo schienale del mobile.

Fig 16
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Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente  /  2 - Spugna

Una volta completata l’installazione dell’elettrodomestico, 
sigillare applicando il silicone.
Pulire con una spugna umida la superficie del piano e del 
top perché non si macchi.

Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente  /  2 - Spugna

Una volta completata l’installazione dell’elettrodomestico, 
sigillare applicando il silicone.
Pulire con una spugna umida la superficie del piano e del 
top perché non si macchi.

Fig 17: Installazione a incasso (filotop) Fig 18: Installazione sopratop

1

2
2

1

VARIANTE INSTALLAZIONE 
PER VERSIONE FILTRANTE

Prima di procedere all’installazione, considerare le misure 
di incasso.

Fig 19

100
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min. 50490

min. 450

max. 460

450

580

1
4
0

ATTENZIONE!

Controllare le dimensioni del top prima di 
procedere all’installazione!

Per poter rimuovere la vaschetta dell’acqua è necessario 
uno spazio di 450 mm.

Fig 20
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Forare il top secondo le dimensioni indicate.

Fig 21

300
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99

257

125

52

1- Nastro sigillante

Per prevenire la fuoriuscita dell’aria dal punto di giunzione 
tra il tubo e il prodotto, fissare la parte con il nastro 
sigillante.

Fig 23

1

Dopo aver forato il top, procede all’installazione come 
indicato dalla fig. 22 dopo aver completato i passaggi 
indicati nelle fig. 10, fig. 11 e fig. 12. 

1- Tubo a gomito (corto)

Posizionare il tubo come segnalato in figura.

Fig 22
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1- Tubo a gomito  /  2- Tubo rettangolare

Collegare il tubo rettangolare al tubo a gomito come 
illustrato in figura.

Fig 25

2

1

1- Tubo a gomito  /  2- Tubo rettangolare

Far passare il tubo a gomito attraverso lo zoccolino.

Fig 26

1

2

1- Tubo a gomito  /  2- Tubo rettangolare

Dopo aver inserito il tubo a gomito nello zoccolino, 
collegarlo al tubo rettangolare come in figura.

Fissare la giunzione dei due tubi con il nastro isolante.

Fig 27

1

2

1- Piano cottura  /  2- Top

Per posizionare il piano all’interno del top, sollevarlo sopra 
il banco e inserirlo in posizione piana.

Posizionare prima il retro del prodotto sul piano di lavoro 
(A), successivamente posizionare la parte anteriore (B).

Fig 24

1

2

A
B

Puoi completare l’installazione del prodotto come in fig 
28 con gli accessori disponibili nei kit di collegamento. 

Fissare la giuntura dei tubi con il nastro isolante.

Fig 28

Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente  /  2- Spugna

Una volta completata l’installazione del piano, sigillare 
applicando il silicone termo resistente.

Fig 29 Installazione a incasso

1

2

Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente  /  2- Spugna

Una volta completata l’installazione del piano, sigillare 
applicando il silicone termo resistente.

Fig 30 Installazione sopratop

2

1

1- Pellicola protettiva

Una volta completata l’installazione, rimuovere la pellicola 
protettiva.

Fig 31
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9S+B Controllo mono slider 9S+B Mono Slider control
Indicatore ciclo di vita filtro Filter Life-Cycle Indicator
Motore V12 Dynamic IQ V12 Dynamic IQ Motor
Plug and play Plug and play

85 cm
Nero Black
Capacità del flusso dell’aria 670 m³/h Airflow Capacity 670 m3/h
Livello massimo di rumore 59 db (A) Max noise level 59 db (A)
Livello minimo di rumore 39 db (A) Minimum noise level 39 db (A)
Assorbimento totale 240 W Total absorption 240 W
Uscita rettangolare 220x89 mm Rectangle outlet 220x89 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Superficie in vetroceramica facile da pulire Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
Controllo mono slider Mono slider control 
4 booster 4 booster
9 livelli di potenza 9 Power Levels
Funzione bridge monozona Bridge Function
Blocco sicurezza Safety Lock
Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Funzione bassa temperatura Low temp function
Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the same time)
Potenza totale 7.4 kW Total power: 7.4 kW
Tipo di resistenza: Octa flex Coil type: Octa flex
Dimensione e potenza della bobina: 210*190 mm (2 kW – 2.8 kW) - 210*190 mm (2.0 kW – 2.2 kW) - Ø210mm(2.0 - 
2.6 kW), Ø160 mm(1.8 - 2.0 kW) 
Coil Size & Power: 210*190 mm (2 kW – 2.8 kW) - 210*190 mm (2.0 kW – 2.2 kW) - Ø210mm(2.0 - 2.6 kW), Ø160 
mm(1.8 - 2.0 kW)
Limitazione di potenza: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,2 kW Power Limitation: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,2 kW

Dettagli kit a pagina no. 130-133 Kit details on 130-133 page

MODEL

Codice Code Dimensioni Size Colore Color Prezzo Price

7172.8.733.01 85 cm nero black 1.960,00 €

PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD7172

39 dB

Codice Code Accessori Accessories Prezzo Price

YT207.1001.89 /
YT207.1001.82

kit collegamento tubi h6 piping kit h6 /

kit collegamento tubi h10 piping kit h10
720,00 €



Cappe a Incasso
Built-In

36

Diventando parte integrante della cucina, le cappe devono 
essere scelte considerando la loro funzionalità, facilità d'uso, 
design, di modo da avere una cucina libera da odori, umidità 
e vapore. Silverline ha una gamma adatta a ogni tipo di 
cucina e a ogni tipo di mobile. 

Being an integral part of the kitchen, hoods should be 
chosen carefully, taking various factors into account such 
as functionality, user-friendliness, and design. For a better 
eating experience, spending time in a kitchen free from odors, 
moisture and steam will be much more enjoyable. With a 
range of products for every kitchen type, Silverline can meet 
customer requirements with its cabinet solutions as well.
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Il corpo in acciaio spazzolato, il motore di classe A, la copertura del pannello 
comandi in materiale plastico che permette la diffusione della luce, la veletta 
in vetro temperato, la possibilità di fornitura in versione nera opaca, fanno di 
Inside un prodotto di design

Brushed stainless steel main body, which holds the A class-energy motor, is 
manufactured by metal sheet bending machine. Light diffusing PC material 
covers the control panel. The whole body can be also covered with powder 
coating to exceed the specified finish requirements for domestic appliances 
and provide colours such as mate black.
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4140

MODEL

Codice Code Dimensioni Size Colore Color Prezzo Price

3129.6.733.36 60 cm nero black 990,00 €

3129.9.733.37 90 cm nero black 1.230,00 €

3129.2.733.26 120 cm nero black 1.350,00 €

INCASSO BUILT-IN3129 INSIDE CORE PRO

Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Anticondensa Drop control
Serbatoio acqua Water collector 
 

60 - 90 - 120 cm
Nero Black
Striscia LED 8 W LED Bar 8 W
Capacità del flusso dell’aria 648 m³/h Airflow Capacity 648 m3/h
Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)
Livello minimo di rumore 45 db (A) Minimum noise level 45 db (A)
Uscita 150 mm Outlet 150 mm
Assorbimento totale 125 W Total absorption 125 W

Steam
Sensor

Sensore di 
vapore

3
Speed

Auto 
Function

598 - 
898 - 

1198

563 - 
863 - 

1163305

314

Min 314 - Max 351
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Codice Code Accessori Accessories Prezzo Price

YT971.1000.66 filtro carbone charcoal filter 50,00 €

YT142.3129.52 filtro antigrasso grease filter 120,00 €

YT142.3129.53 filtro antigrasso grease filter 95,00 €

DROP CONTROL
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434242

MODEL

Codice Code Dimensioni Size Colore Color Prezzo Price

3129.6.733.37 60 cm nero black 860,00 €

3129.9.733.38 90 cm nero black 990,00 €

3129.2.733.27 120 cm nero black 1.160,00 €

INCASSO BUILT-IN3129 INSIDE CORE PURE

Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Anticondensa Drop control
Serbatoio acqua Water collector 
 

60 - 90 - 120 cm
Nero Black
Striscia LED 8 W LED Bar 8 W
Capacità del flusso dell’aria 648 m³/h Airflow Capacity 648 m3/h
Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)
Livello minimo di rumore 45 db (A) Minimum noise level 45 db (A)
Uscita 150 mm Outlet 150 mm
Assorbimento totale 125 W Total absorption 125 W

Steam
Sensor

Sensore di 
vapore

3
Speed

Auto 
Function

598 - 
898 - 

1198

563 - 
863 - 

1163305

314

Min 314 - Max 351

29
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Codice Code Accessori Accessories Prezzo Price

YT971.1000.66 filtro carbone charcoal filter 50,00 €

YT142.3129.52 filtro antigrasso grease filter 120,00 €

YT142.3129.53 filtro antigrasso grease filter 95,00 €

DROP CONTROL
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