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2 | Valori

"Attraverso l'innovazione al servizio
dell'umanita, creiamo nuove soluzioni
per migliorare la qualita della vita,
preservando le risorse naturali.”

Robert Bosch

Chi smette di migliorarsi, smette di Questi mercati sono diversi tra loro,
essere capace: questo & solo uno dei ma si contraddistinguono tutti per lo
numerosi principi sui quali Robert Bosch  stesso obiettivo: realizzare innovazioni
ha costruito la propria vita, e su cui si che hanno plasmato negli ultimi 130
fonda ancora oggi la nostra cultura anniintere realta industriali e che
aziendale. definiscono quello che il marchio Bosch

€ ancora ai nostri giorni.
Durante il corso della sua storia,

la “famiglia Bosch” si & evolutain un Bosch & entrato nel mercato degli
numero incredibile di prodotti e servizi: apparecchi domesticinel 1933 ed e
dalle soluzioni per la mobilita alle oggi uno dei principali leader a livello
tecnologie industriali, dall’energia mondiale nella produzione di
all’edilizia, passando per i beni di elettrodomestici.

consumao.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lavastoviglie | 203

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

>Home Connect** Serie | p

Classe di efficienza energetica* _

SMH4HCX19E SMH4HVXO00E

e .
Cerniere Sliding Cerniere Sliding
SMV4HVX03E

Nuovo
SMV46KX55E SME26EXO0E

| l_il-

Cerniere Sliding

Nuovo
SMV25AX06E

E13

SPTAEMX24E

Lavaggio

|

Cerniere Sliding

SPH4HKX10E

|

Cerniere Sliding




204 | Lavastoviglie

Serie | 6

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

A ANERENE

ct ithe Dryi Vario Hinge PerfectDry

o>
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™ ENEe

Modello SMH6YCX02E SMH6ZCX06E
Prezzo € 1.550,00 € 1.500,00
EAN 4242005445066 4242005445776

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Sistema di asciugatura con Zeolite

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

« Cerniera sliding VarioHinge

*« Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Sistema di asciugatura con Zeolite

« Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello
superiore

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« Pannello comandi TouchControl

« 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C,
Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina é in funzione

» Materiale della vasca: acciaio inox

« Terzo cestello

« Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello
superiore

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina & in funzione

« Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
43 dB(A) re 1 pW

» Dimensioni del prodotto (HXxLxP):
81.5x59.8 x55cm

« Protezione vapore inclusa

« Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
39 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

« AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZOBIO1

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BIO1
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Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Serie| 6 Nuovo

@

Vario Hinge PerfectDry
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Serie | 4 Nuovo

3 Q [
1 1l
Home Connect  \Vario Hinge

Modello SMH6ZCX10E SBH4ECX28E
Prezzo € 1.450,00 € 1.360,00
EAN 4242005509300 4242005483013

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Sistema di asciugatura con Zeolite

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

« Cerniera sliding VarioHinge

*« Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina é in funzione

» Materiale della vasca: acciaio inox

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina & in funzione

« Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

» Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
39 dB(A) re 1 pW

» Dimensioni del prodotto (HXxLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
41 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
86.5 x 59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

« AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBIO1

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBI11

Lavaggio
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Serie | 4

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Nuovo
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Modello SMH4ECX28E SMH4HCX19E
Prezzo € 1.340,00 € 1.200,00
EAN 4242005483006 4242005445806

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

« Cerniera sliding VarioHinge

*« Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina é in funzione

» Materiale della vasca: acciaio inox

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Status Light: la luce laterale indica quando la
macchina & in funzione

« Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
41 dB(A) re 1 pW

» Dimensioni del prodotto (HXxLxP):
81.5x59.8 x55cm

« Protezione vapore inclusa

« Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
41 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

 AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZOBIO1

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BIO1
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Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Nuovo
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Modello SMH4EVX08E SMH4HVXO00E
Prezzo € 1.080,00 € 1.050,00
EAN 4242005479412 4242005430154

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

« Cerniera sliding VarioHinge

*« Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry,
Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli VarioFlex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

* Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

» Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

« Terzo cestello

« Cestelli VarioFlex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

« Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
43 dB(A) re 1 pW

» Dimensioni del prodotto (HXxLxP):
81.5x59.8 x55cm

« Protezione vapore inclusa

« Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
45 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

« AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBI02

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Lavaggio



208 | Lavastoviglie

Serie | 4

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
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Modello SMV4HVXO03E SMV46KX55E
Prezzo € 970,00 € 884,00
EAN 4242005440139 4242005175789

Caratteristiche principali

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

» AquaSensor

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive
« Scambiatore di calore

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

- Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h
65 °C

« 3 funzioni speciali: VarioSpeedPlus,
HygienePlus, Asciugatura Extra

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Vario

- Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

» Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

« Terzo cestello

« Cestelli VarioFlex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

« Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

» Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
45 dB(A) re 1 pW

» Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
42 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

 AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBI02

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BI02
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Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Nuovo
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Nuovo
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Modello SME26EXO00E SMV25AX06E
Prezzo € 920,00 € 815,00
EAN 4242005516797 4242005451449

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge
» Motore senza spazzole EcoSilence Drive
» AquaSensor

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive
« Scambiatore di calore
« AquaSensor

Sistema di controllo

« 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C,
Prelavaggio

« 3 funzioni speciali: VarioSpeedPlus,
HygienePlus, Asciugatura Extra

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma manutenzione

» Partenza ritardata (1-24h)

« 5 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio

« 1 funzione speciale: SpeedPerfect +

« Indicatore LED avanzamento programma

« Partenza ritardata 3,6 09 h

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Vario

- Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

» Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

« Cestelli Vario

« Cestello superiore regolabile in altezza

« EcoDosage

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello per posate nel cestello inferiore

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

« Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

» Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

» Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

« Sistema di filtri a tre livelli

« Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5x59.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

« AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBI02

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Lavaggio
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Serie | 4

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
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Home Connect | _Openssist Vario Hinge
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@ Home Connect  (Varie Hinge

Modello SPT4EMX24E SPH4HKX10E
Prezzo €1.100,00 € 1.000,00
EAN 4242005429165 4242005421923

Caratteristiche principali

« Cerniera sliding VarioHinge

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

« Sistema di apertura della porta OpenAssist

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

« Cerniera sliding VarioHinge

*« Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry,
Intensive Zone, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli VarioFlex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

» Materiale della vasca: acciaio inox

« Cestelli Vario

« Cestello superiore regolabile in altezza

« EcoDosage

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello posate nel cestello inferiore

« InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato
sul pavimento indica quando la lavastoviglie &
in funzione

« Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

« Sistema di filtri a tre livelli

- Livello sonoro nel programma Silence:
42 dB(A) re 1 pW

+ Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x44.8x55cm

« Protezione vapore inclusa

« Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
42 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5x44.8 x 55 cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

» AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

« Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la
porta)

» AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBI02

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BI02
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMH6YCX02E, SMH6ZCX06E, SMH6ZCX10E, SMV4HVXO03E, SMV46KX55E, SMV25AX06E
SMH4ECX28E, SMH4HCX19E, SMH4EVXOSE,
SMH4HVX00E, SME26EXO00E

58 58
© W 101G
%8 8
24 S
min. 50 min. 90 53
max. 220 max. 220
100 100
SBH4ECX28E

/

865-925 —»,
705-815

Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SPT4EMX24E, SPH4HKX10E

/V655-76577

815-875

/
/

.

1@

Dimensioni in mm.

Lavaggio
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Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Serie | 6

Caratteristiche

Modelli

Linea prodotto
Tipologia

Tipo diinstallazione

Regolamento (UE) N. 2019/2017
Classe di efficienza energetical
Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2
Numero massimo di coperti2

Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3
Durata del programma 2

Emissioni di rumore aereo 2

Classe di emissioni di rumore aereo

Informazioni aggiuntive

Materiale vasca

Massima temperatura immissione acqua

Lunghezza tubo entrata

Lunghezza tubo uscita

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Tipo di spina

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta aperta a 90 gradi

Peso anta min / max

Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

Tensione

Frequenza

kWh

litri
h:min
dB(A) re 1 pW

°C

cm
cm
cm

mm
mm
mm
mm
Kg

Hz

SMH6YCX02E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

A
54
14
9,5

4:55
44
B

Acciaio
60
165
190
175
Schuko
815
598
550
1150
4,5/11

2400
10
220-240
50; 60

60 cm

SMH6ZCX06E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

B
65
14
9,0

3:35
40
B

Acciaio
60
165
190
175
Schuko
815
598
550
1150
4,5/11

2400
10
220-240
50; 60

SMH6ZCX10E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

B
75
14
9,0

3:35
40
B

Acciaio
60
165
190
175
Schuko
815
598
550
1150
4,5/11

2400
10
220-240
50; 60

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Serie | 4

Caratteristiche

Modelli

Linea prodotto
Tipologia

Tipo diinstallazione

Regolamento (UE) N. 2019/2017
Classe di efficienza energetical
Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2
Numero massimo di coperti2

Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3
Durata del programma 2

Emissioni di rumore aereo 2

Classe di emissioni di rumore aereo

Informazioni aggiuntive

Materiale vasca

Massima temperatura immissione acqua

Lunghezza tubo entrata

Lunghezza tubo uscita

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Tipo di spina

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta apertaa 90 gradi

Peso anta min / max

Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

Tensione

Frequenza

11n una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
2 Per il programma eco

3 Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

kwh

litri
h:min
dB(A) re 1 pW

°C

cm
cm
cm

mm
mm
mm
mm
Kg

Hz

SBH4ECX28E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

A
54
14
9,0

4:30
42
B

Acciaio
60
165
190
175
Schuko
865
598
550
1200
45/11

2400
10
220-240
50; 60

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalita d’uso dellapparecchio e dalla durezza dell'acqua

60 cm
SMH4ECX28E SMH4HCX19E
Lavastoviglie Lavastoviglie
Daincasso Da incasso
A scomparsa totale A scomparsa totale
A D
54 85
14 14
9,0 9,0
4:30 4:30
42 42
B B
Acciaio Acciaio
60 60
165 165
190 190
175 175
Schuko Schuko
815 815
598 598
550 550
1150 1150
45/11 4,5/11
2400 2400
10 10
220-240 220-240
50;60 50; 60

SMH4EVXO08E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

B
65
14
9,0

3:55
44
B

Plastica
60

165
190
175

Schuko
815
598
550
1150

45/11

2400
10
220-240
50;60
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Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
Serie |4 e Serie | 2

Serie | 4

Caratteristiche

Serie | 2

Modelli SMH4HVXO00E SMV4HVXO03E SMV46KX55E SME26EX00E SMV25AX06E
Linea prodotto Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie
Tipologia Daincasso Daincasso Daincasso Daincasso Daincasso
Tipo diinstallazione A scomparsa totale A scomparsa totale A scomparsa totale A scomparsa totale A scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica secondo

Regolamento (UE) N. 2019/2017

Classe di efficienza energetical D D E E E
Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2 kWh 85 85 94 94 92
Numero massimo di coperti2 14 14 i3 13 12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3 litri 9,0 9,0 9,5 9,5 G15
Durata del programma 2 h:min 4:30 4:30 3:30 3:30 3:30
Emissioni di rumore aereo 2 dB(A) re 1 pW 46 46 44 46 48
Classe di emissioni di rumore aereo © C B C ©
Informazioni aggiuntive

Materiale vasca Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica
Massima temperatura immissione acqua °C 60 60 60 60 60
Lunghezza tubo entrata cm 165 165 165 165 165
Lunghezza tubo uscita cm 190 190 190 190 190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica cm 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Altezza del prodotto mm 815 815 815 815 815
Larghezza del prodotto mm 598 598 598 598 598
Profondita del prodotto mm 550 550 550 550 550
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm 1150 1150 1150 1150 1150
Peso anta min / max Kg 4,5/11 2,5/8,5 2,5/8,5 45/11 2,5/8,5
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w 2400 2400 2400 2400 2400
Corrente A 10 10 10 10 10
Tensione \ 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frequenza Hz 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

Serie | 4

Caratteristiche

Modelli

Linea prodotto
Tipologia

Tipo diinstallazione

Regolamento (UE) N. 2019/2017
Classe di efficienza energetical
Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2
Numero massimo di coperti2

Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3
Durata del programma 2

Emissioni di rumore aereo 2

Classe di emissioni di rumore aereo

Informazioni aggiuntive

Materiale vasca

Massima temperatura immissione acqua

Lunghezza tubo entrata

Lunghezza tubo uscita

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Tipo di spina

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta aperta a 90 gradi

Peso anta min / max

Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

Tensione

Frequenza

11n una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
2 Per il programma eco

3 Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

kwh

litri
h:min
dB(A) re 1 pW

°C

cm
cm
cm

mm
mm
mm
mm
Kg

Hz

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalita d’uso dellapparecchio e dalla durezza dell'acqua

SPT4EMX24E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

C
59
10
8,9

3:15
44
B

Acciaio
60
165
205
175,0
Schuko
815
448
550
1150
2,5/75

2400
10
220-240
50; 60

45 cm

SPH4HKX10E
Lavastoviglie
Daincasso
A scomparsa totale

E
76
10
8,9

3:40
44
B

Acciaio
60
165
205
175,0
Schuko
815
448
550
1150
2,5/7,5

2400
10
220-240
50; 60

Lavaggio
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Lavastoviglie integrabili, compatte
e da libera installazione.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 6

Classe di efficienza energetica* Classe di efficienza energetica*

Nuovo
SMI6ZCS10E
E T—1t
< )
— )
O
omm ™
e}
(1]
1
(<]1]
2 Nuovo
[ SMI4ETSO8E
5 i b
(90 n
a 3
~ Qo
Nuovo
o SCX6ITBOOE
id
= £
© 5]
Q. © o
E %)
o <
(&)
Nuovo
g SMS4EKIOBE
e =
[0)
O® ) g
= S
-l o

7
S

* In una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
** Solo per alcuni modelli



Serie |6 e Serie |4

Lavastoviglie integrabili 60 cm

Serie | 6 Nuovo

Lavastoviglie | 215

Serie| 4 Nuovo

Home Connect

Modello SMI6ZCS10E SMI4ETSO08SE
Prezzo € 1.500,00 €1.150,00
EAN 4242005498642 4242005479467

Caratteristiche principali

» Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Sistema di asciugatura con Zeolite

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

* Home Connect: Programmazione e controllo
dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

« Motore senza spazzole EcoSilence Drive

« AquaSensor

Sistema di controllo

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura
Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

« 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry,
Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

« Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

« Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

« Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

« Terzo cestello

« Cestelli Flex

- Cestello superiore regolabile su 3 livelli

» EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
« Cestello inferiore con arresto fine corsa

- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
» Materiale della vasca: acciaio inox

« Cestelli VarioFlex

« Cestello superiore regolabile su 3 livelli

« EcoDosage

« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili

« Cestello inferiore con arresto fine corsa

« Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili

« Cestello portaposate nel cestello inferiore

« Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

» Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
39 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8x57.3cm

« Protezione vapore inclusa

« Sistema di filtri a tre livelli

« Livello sonoro nel programma Silence:
43 dB(A) re 1 pW

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
81.5x59.8x57.3cm

« Protezione vapore inclusa

Sicurezza

 AguaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento
« Sicurezza bambini

» AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento
« Sicurezza bambini

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0OBIO1

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia
I'utilizzo dell'accessorio opzionale,
acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Lavaggio
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Serie

6

Lavastoviglie compatte

Nuovo

Modello
Prezzo € 1.250,00
EAN 4242005498628

Caratteristiche principali

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive
* AquaSensor

Sistema di controllo

» Pannello comandi Touch Control

* 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C,
Prerinse

« 4 funzioni speciali: VarioSpeedPlus,
Asciugatura Extra, Purezza attiva Plus,
Intensive Zone

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

» EcoDosage
» Materiale della vasca: base in Polinox, laterali
e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

» Scambiatore di calore

« Sistema di filtri a tre livelli

« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
59.5 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza

» AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento
« Sicurezza bambini




Serie | 4

Lavastoviglie da libera installazione 60 cm

Nuovo

Q

Home Connect

Modello SMS4EKIO6E

Prezzo € 1.300,00

EAN 4242005387472

Caratteristiche principali » Home Connect: Programmazione e controllo

dell'apparecchio a distanza tramite app

« Scambiatore di calore ed apertura automatica
della porta EfficientDry

» Motore senza spazzole EcoSilence Drive

* AquaSensor

Sistema di controllo » 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C,
Preferito

« 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry,
Mezzo carico, SpeedPerfect+

« Display con indicazione tempo residuo (ore/min)

» Programma Preferito impostato inizialmente
su Prelavaggio

» Programma manutenzione Machine Care

« Silence on demand, HygienePlus (via app
Home Connect)

» Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne « Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
» EcoDosage
« Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
« Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
» Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche « Sistema di filtri a tre livelli
« Livello sonoro nel programma Silence:
41 dB(A) re 1 pW
« Dimensioni del prodotto (HXLxP):
84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza  AquaStop: sistema di protezione totale
antiallagamento
« Sicurezza bambini

Lavastoviglie | 217

Lavaggio
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavastoviglie integrabili 60 cm

SMI6ZCS10E, SMI4ETSO0SE

7
\

<«-815-875
/= 655-725

Disegni tecnici per Lavastoviglie compatte h. 60 cm
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Dimensioni in mm.
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Informazioni tecniche per Lavastoviglie integrabili 60 cm

Serie |6 e Serie | 4

Caratteristiche

Modelli

Linea prodotto

Tipologia

Tipo di installazione

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2017

Classe di efficienza energetical

Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2 kWh

Numero massimo di coperti2

Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3 litri

Durata del programma 2 h:min
Emissioni di rumore aereo 2 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo
Informazioni aggiuntive

Materiale vasca

Massima temperatura immissione acqua °C
Lunghezza tubo entrata cm
Lunghezza tubo uscita cm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica cm
Tipo di spina

Altezza del prodotto mm
Larghezza del prodotto mm
Profondita del prodotto mm
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm
Peso anta min / max Kg
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w
Corrente A
Tensione v
Frequenza Hz

SMI6ZCS10E
Lavastoviglie
Daincasso
integrabile

B
65
14
9,0

3:35
40
B

Acciaio
60
165
190
175,0
Schuko
815
598
573
1150
2,5/85

2400
10
220-240
50; 60

Serie | 4

SMI4ETS08E
Lavastoviglie
Daincasso
integrabile

B
64
13
9,0

3:55
44
B

Plastica
60
165
190
175,0
Schuko
815
598
573
1150
2,5/8,5

2400
10
220-240
50; 60

Informazioni tecniche per Lavastoviglie compatte Serie | 6

Caratteristiche

Modelli

Linea prodotto
Tipologia

Tipo diinstallazione

Regolamento (UE) N. 2019/2017
Classe di efficienza energetical

Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2 kWh

Numero massimo di coperti2

Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3 litri

Durata del programma 2 h:min
Emissioni di rumore aereo 2 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo
Informazioni aggiuntive

Materiale vasca

Massima temperatura immissione acqua °C
Lunghezza tubo entrata cm
Lunghezza tubo uscita cm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica cm
Tipo di spina

Altezza del prodotto mm
Larghezza del prodotto mm
Profondita del prodotto mm
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm
Peso anta min / max Kg
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w
Corrente A
Tensione \
Frequenza Hz

11n una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
2 Per il programma eco
3 Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalita d’uso dellapparecchio e dalla durezza dell'acqua

h. 60 cm

SCX6ITBOOE
Lavastoviglie
Daincasso

E
65
8
9,0
3:55
47
C

Plastica
60
165
215

175,0

Schuko
595
595
500
995

2400
10
220-240
50; 60

Lavaggio
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Informazioni tecniche per Lavastoviglie da libera installazione
Serie | 4

Caratteristiche Libera installazione

Modelli SMSA4EKIO6E

Linea prodotto Lavastoviglie

Tipologia Libera installazione

Tipo di installazione Da libera installazione con top removibile

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2017

Classe di efficienza energetical B
Consumo energetico del programma eco per 100 cicli 2 kWh 64
Numero massimo di coperti2 13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo 3 litri 9,0
Durata del programma 2 h:min 3:35]
Emissioni di rumore aereo 2 dB(A) re 1 pW 42
Classe di emissioni di rumore aereo B
Informazioni aggiuntive

Materiale vasca Acciaio
Massima temperatura immissione acqua °C 60
Lunghezza tubo entrata cm 165
Lunghezza tubo uscita cm 190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica cm 175,0
Tipo di spina Schuko
Altezza del prodotto mm 845
Larghezza del prodotto mm 600
Profondita del prodotto mm 600
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm 1155
Peso anta min / max Kg

Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w 2400
Corrente A 10
Tensione v 220-240
Frequenza Hz 50; 60

11n una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
2 Per il programma eco
3 Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalita d’uso dellapparecchio e dalla durezza dell'acqua



Lavastoviglie | 221
Accessori speciali per Lavastoviglie
Serie | 6, Serie | 4, Serie | 2

| Modello Descrizione

S$GZ1010 Prolunga per AquaStop.
EAN: 4242002137513
€ 61,00

SMZ5000 Set completo per Spazio 51.
EAN: 4242002475486
€ 29,00

SMZ5002 Cestello posate d’argento.
EAN: 4242002476230
€ 28,00

SMz5100 Cestello posate.
EAN: 4242002476247
€ 30,00

SMz5300 Porta bicchieri stelo lungo.
EAN: 4242002771199
€ 34,00

SGZ0BI01 Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca inox H 81,5.
EAN: 4242005395088
€ 48,00

SGZ0BI11 Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca inox H 86,5.
EAN: 4242005395088
€ 48,00

SGZ0BI02 Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in Polinox H 81,5
EAN: 4242005395095 e lavastoviglie da 45 cm.
€ 48,00

Lavaggio

SMZ5003 Cerniera per divisione anta.
EAN: 4242002476254
€ 234,00

Accessori speciali acquistabili separatamente
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Serie | 8

Lavatrice da incasso a scomparsa totale

3 [0 [2) & [ow

ActiveWater - "
Plus TimeLight AquaStop

Modello WIW28542EU

Prezzo € 1.834,00

EAN 4242005348862
Caratteristiche principali  Capacita di carico: 1 - 8 kg

« Classe di efficienza energetica: C

« Velocita di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. 1

» EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni
di assistenza

« Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi
principali fino al 65% 3, con risultati di lavaggio perfetti

« ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua, anche con carichi ridotti,
grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico

« Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

« llluminazione interna del cestello: LED

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo » Programmi speciali: Piumini, Pulizia cestello (con avviso), Jeans,
Camicie, NightWash, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/Fitness,
Risciacquo, Rapido 15°/30’, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

« Funzione pulizia cestello con avviso

 Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma
gia avviato, semplicemente premendo un tasto

» Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine programma,
Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Extra
acqua e risciacquo, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

* Display LED multifunzioni

» TimeLight: proiezione a pavimento per I'indicazione delle fasi di
lavaggio e del tempo residuo

* Segnale acustico a fine programma

Sicurezza « Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
» Riconoscimento presenza schiuma
« Sicurezza bambini
» AguaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch
in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio 2

Altre caratteristiche « Cerniere del mobile reversibili
« Base regolabile in altezza: 15 cm
« Base regolabile in profondita: 6.5 cm
« Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Dimensioni in cm (hxIxp) +81.8x59.6x54.4

* Info e regolamento sul sito bosch-home.com/it

11 valori sono arrotondati

2 Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti

3 Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con I'opzione Speed attiva
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Serie | 6

Lavatrice da incasso a scomparsa totale

S| o) B P

ActiveWater -
Plus ‘Aquastop

Modello WIW24342EU

Prezzo € 1.472,00

EAN 4242005348848
Caratteristiche principali  Capacita di carico: 1 - 8 kg

« Classe di efficienza energetica: C

« Velocita di centrifuga: 400 - 1200 giri/min. 1

» EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni
di assistenza

« Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi
principali fino al 65% 3, con risultati di lavaggio perfetti

« ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua, anche con carichi ridotti,
grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico

« Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

« llluminazione interna del cestello: LED

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo » Programmi speciali: AllergyPlus, Camicie, Scarico acqua/centrifuga,

Mix, Risciacquo, Rapido 15°/30’, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

- Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma
gia avviato, semplicemente premendo un tasto

« Tasti TouchControl: Impostazione fine programma, SpeedPerfect,
Awvio/Aggiungi Bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

« Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo
e per impostazione centrifuga

* Segnale acustico a fine programma

Sicurezza « Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
» Riconoscimento presenza schiuma
« Sicurezza bambini
» AguaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch
in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio 2

Lavaggio

Altre caratteristiche « Cerniere del mobile reversibili
« Base regolabile in altezza: 15 cm
« Base regolabile in profondita: 6.5 cm
« Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Dimensioni in cm (hxIxp) +81.8x59.6x54.4

1] valori sono arrotondati
2 Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti
3 Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con I'opzione Speed attiva
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Accessori speciali per Lavatrici da incasso a scomparsa totale
Serie | 8, Serie | 6

L Modello Adatto a

NUOVO WMZ30400 Piedini regolabili in altezza per top =~ WIW28542EU
1 EAN: 4242005491650 finoa 90 cm. WIW24342EU
U e n €113,00
'
WMz2381 Prolunga per tubo di carico WIW28542EU
EAN: 4242005190720 lavatrici (2,5 m). WIW24342EU
€ 66,00

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavatrici da incasso a scomparsa totale

WIW28542EU, WIW24342EU

574 incl. cerniera e
—| anta del mobile |«

f«— 555 incl. —
cerniera

| l——544—+

202 107 I

Particolare Z

(595)
(592)

818+12
| JI
: 15T
8,5 _r 1;3
. v ‘15+12 15““2l ¥
: 500 | [ — [
Foro a tazza frontale 4" 60

profondo min. 12

<—596 ingombro—|

Dimensioni in mm.
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Informazioni tecniche per Lavatrici da incasso a scomparsa totale
Serie | 8, Serie | 6

Serie | 8 Serie | 6

Caratteristiche

Modelli WIW28542EU WIW24342EU
Serie Serie 8 Serie 6
Linea prodotto Lavatrice Lavatrice
Tipo diinstallazione Daincasso a scomparsa totale Daincasso a scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica secondo

Regolamento (UE) N. 2019/2014

Classe di efficienza energetica ! © C
Consumo energia 2 kWh 62 62
Consumo acqua ® litri 45 45
Capacita max. di carico Kg 8,0 8,0
Durata del programma 4 h:min 3:26 3:26
Classe di efficienza della centrifuga B B
Velocita di centrifuga ® giri/min. 1.400 1.200
Emissioni di rumore aereo dB(A) re 1 pW 66 66
Classe di emissione di rumore aereo A A
Dimensione prodotto

Altezza del prodotto mm 818 818
Larghezza del prodotto mm 596 596
Profondita del prodotto mm 544 544
Peso netto Kg 76,0 76,0
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w 2300 2300
Corrente A 10 10
Tensione \ 220-240 220-240
Frequenza Hz 50 50
Tipo di spina Schuko Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione cm 210 210

11n una scala di classi di efficienza energeticada A a G.

2 Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)

3 Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
4 Durata del programma Eco 40-60

5| valori sono arrotondati

Lavaggio
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Serie | 6

| avatrici da libera installazione

<y

ActiveWater
Plus

) 14 B o

Modello WGG254ZEIT WGG244ZEIT
Prezzo €1.277,00 €1.198,00
EAN 4242005505098 4242005444076

Caratteristiche principali

« Capacita di carico: 1 - 10 kg

« Classe di efficienza energetica: A

« Velocita di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. 1

« EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel
tempo, con 10 anni di assistenza

« Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio
dei programmi principali fino al 65% 3, con risultati di
lavaggio perfetti

« ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua,
anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema
di riconoscimento automatico del carico

« Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

« Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe
dei capi asciutti e facilita la stiratura

« Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente
germi e batteri gia a 40°C

« Sistema Anti macchia per I’efficace eliminazione di 4 tipi
di macchie tra le piu ostinate

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

« Capacita di carico: 1 - 9 kg

« Classe di efficienza energetica: A

« Velocita di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. 1

« EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel
tempo, con 10 anni di assistenza

- Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio
dei programmi principali fino al 65% 3, con risultati di
lavaggio perfetti

« ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua,
anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema
di riconoscimento automatico del carico

« Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

« Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe
dei capi asciutti e facilita la stiratura

« Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente
germi e batteri gia a 40°C

« Sistema Anti macchia per I’efficace eliminazione di 4 tipi
di macchie tra le piu ostinate

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo

« Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici,
Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

« Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron
Assist, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico
acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min

« Funzione pulizia cestello con avviso

« Tasti TouchControl: Stira meno, Fine fra, Selezione
macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato,
Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

« Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a
programma gia avviato, semplicemente premendo un tasto

« Grande display LED multifunzioni

« Segnale acustico a fine programma

« Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici,
Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

« Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron
Assist, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico
acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min

« Funzione pulizia cestello con avviso

« Tasti TouchControl: Stira meno, Fine fra, Selezione
macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato,
Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

« Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a
programma gia avviato, semplicemente premendo un tasto

« Grande display LED multifunzioni

« Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

« Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

« Riconoscimento presenza schiuma

« Sicurezza bambini

» AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con
garanzia Bosch in caso di danni causati dall’acqua - per
tutta la vita dell’apparecchio 2

« Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

« Riconoscimento presenza schiuma

« Sicurezza bambini

» AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con
garanzia Bosch in caso di danni causati dall’acqua - per
tutta la vita dell’apparecchio 2

Altre caratteristiche

« Profondita con oblo escluso: 58.8 cm
« Profondita con oblo incluso: 63.2 cm

« Profondita con oblo escluso: 59.0 cm
« Profondita con oblo incluso: 63.6 cm

Dimensioni in cm (hxIxp)

+84.5x59.8x58.8

+84.5x59.8x59.0

1| valori sono arrotondati

2 Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti
3 Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con I'opzione Speed attiva
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Serie | 4

| avatrice da libera installazione

o>
>

<51 (D %ﬁ
™| [sssungiene|  [Aquastop

Modello WAN282ES8II

Prezzo € 1.014,00

EAN 4242005424900
Caratteristiche principali « Capacita di carico: 1 - 8 kg

- Classe di efficienza energetica: A

- Velocita di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. t

« EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni
di assistenza

- Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi
principali fino al 65% 3, con risultati di lavaggio perfetti

« ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua, anche con carichi ridotti,
grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico

« Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

« Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e
facilita la stiratura

- Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo » Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta,

Lana/Lavaggio a mano

» Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Camicie,
Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga,
Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min

« Tasti TouchControl: Prelavaggio, Extra risciacquo, Fine fra, Selezione
temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale

- Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma gia avviato,
semplicemente premendo un tasto.

« Display LED multifunzioni

« Segnale acustico a fine programma

Lavaggio

Sicurezza - Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
 AguaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch
in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio 2

Altre caratteristiche « Profondita con obld escluso: 59.0 cm
« Profondita con obld incluso: 63.3 cm

Dimensioni in cm (hxIxp) *84.5x59.8 x59.0

11 valori sono arrotondati
2 Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti
3 Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con I'opzione Speed attiva
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Serie | 6

Asciugatrice a pompa di calore da libera installazione

autopulente

Modello WQG245CEIT

Prezzo € 1.764,00

EAN 4242005422265
Caratteristiche principali » Capacita di carico: 1 - 9 kg

« Classe di efficienza energetica: A+++

 Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero
sul’ambiente

- Condensatore autopulente: massima praticita ed efficienza per tutta la
vita dell’asciugatrice

» Motore inverter senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio
energetico

« Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe, facilita la
stiratura e rinfresca i capi non lavabili in lavatrice

« AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata

- Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed
uniformemente

« llluminazione interna del cestello: LED

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo » Programmi standard: Cotone, Sintetici

» Programmi speciali: Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco,
Asciugamani, Hygiene Plus, Iron Assist 1 camicia, Iron Assist 5 camicie,
Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Sintetici, Lana con cestello,
Programma a tempo caldo

» Programma Lenzuola: riduce al minimo I’aggrovigliamento dei capi
ingombranti grazie al movimento bidirezionale del cestello

» Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi
dal rischio di infeltrimento

» Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti

« Tasti TouchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto,
Impostazione fine asciugatura, Mezzo carico, Antipiega, Delicato,
Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura
(24 h)

« Fase antipiega 120 min

» Grande display LED multifunzioni

 Segnale acustico a fine programma

Sicurezza « Sicurezza bambini

Altre caratteristiche « Profondita con oblo escluso: 61.3 cm
« Profondita con obld incluso: 64.8 cm
« Cerniera a destra
+ Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della
condensa

Dimensioni in cm (hxIxp) +84.2x59.8x61.3
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Serie | 4

Asciugatrice a pompa di calore da libera installazione

Nuovo

™ B

Modello WTH8521EIl

Prezzo €1.132,00

EAN 4242005469765
Caratteristiche principali » Capacita di carico: 1 - 8 kg

» Classe di efficienza energetica: A++

 Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero
sul’ambiente

« Filtro EasyClean

« AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata

- Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed
uniformemente

« llluminazione interna del cestello: LED

« Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Sistema di controllo » Programmi standard: Cotone, Sintetici

» Programmi speciali: Mix, Lana con cestello, Asciugamani, Programma a
tempo caldo, Sport/Fitness, Rapido 40 min, Camicie, Delicati

» Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi
dal rischio di infeltrimento.

- Fase antipiega alla fine del programma di asciugatura

« Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Delicato, Antipiega,
Impostazione tempo di asciugatura, Livello asciugatura, Impostazione
fine asciugatura (1-24 h)

« Display LED multifunzioni.

- Indicatore cassetto condensa pieno

« Indicazione pulizia filtri

« Segnale acustico a fine programma

Lavaggio

Sicurezza « Sicurezza bambini

Altre caratteristiche « Profondita con oblo escluso: 61.3 cm
« Profondita con obld incluso: 64.8 cm
« Cerniera a destra
« Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della
condensa

Dimensioni in cm (hxIxp) +84.2x59.8x61.3
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Accessori speciali per Lavatrici e Asciugatrici da libera installazione
Serie | 6, Serie | 4

L Modello Adatto a

WMZ2381 Prolunga per tubo di carico WGG254ZEIT
EAN: 4242005190720 lavatrici (2,5 m). WGG244ZEIT
. € 66,00 WAN282E8I|
= T WTZ1110 Set di drenaggio per svuotamento WTH8521Ell
. EAN: 4242002101484 automatico del cassetto condensa
&' | 1 I\ € 14,00 nello scarico a muro.
._..J",
. WTZ11400 Kit di congiunzione con ripiano WTH8521Ell
& - EAN: 4242002668123 estraibile.
€ 140,00
il 5
WTZ20410 Kit di congiunzione senza ripiano WTH8521Ell
EAN: 4242002761787 estraibile.
€ 39,00
faia
-..-_ -
WTZ27400 Kit di congiunzione con ripiano WQG245CEIT
EAN: 4242005036141 estraibile.
€ 140,00
.
WTZ27410 Kit di congiunzione senza ripiano WQG245CEIT

Accessori speciali acquistabili separatamente

EAN: 4242002964201
€ 39,00

estraibile.
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavatrici e Asciugatrici da libera installazione

WGG254ZEIT WGG244ZEIT
/,| 1049 > /ﬂ 1073 >
598 le——632——» 598 < 636 —»
A I T
/ | I13§ \/ 1§5
\9' - \' i
e 520 —»
4
588 ——»| 590 —>
WAN282ES8II
| 1063 |
593/ﬂ L—633—>
A I
1%5
\/' Za
\' 845*12 i ;'/ \'-\
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WQG245CEIT, WTH8521ElIl
\ 1096 N
~oses 48— »
. \‘1 1 771 35
842+15 | \"\
2
)
g
O :
le— 613 —»|

Dimensioni in mm.
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Informazioni tecniche per Lavatrici da libera installazione

Serie | 6, Serie | 4

Serie | 6

Caratteristiche Lavatrice

Modelli WGG254ZEIT
Serie Serie 6

Linea prodotto Lavatrice
Tipo diinstallazione Libera installazione

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2014

Classe di efficienza energetica ! A
Consumo energia 2 kWh 51
Consumo acqua ® litri 50
Capacita max. di carico Kg 10,0
Durata del programma 4 h:min 3:50
Classe di efficienza della centrifuga B
Velocita di centrifuga ® giri/min. 1.400
Emissioni di rumore aereo dB(A) re 1 pW 71
Classe di emissione di rumore aereo A
Dimensione prodotto

Altezza del prodotto mm 845
Larghezza del prodotto mm 598
Profondita del prodotto mm 588
Peso netto Kg 75,3
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w 2300
Corrente A 10
Tensione \ 220-240
Frequenza Hz 50
Tipo di spina Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione cm 160

11n una scala di classi di efficienza energeticada A a G.

2 Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)

3 Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
4 Durata del programma Eco 40-60

5| valori sono arrotondati

Lavatrice

WGG244ZEIT
Serie 6
Lavatrice
Libera installazione

49
50

3:48

1.400
70

845
598
590
74,6

2300

220-240
50
Schuko
160

Serie | 4

Lavatrice

WAN282E8II
Serie 4
Lavatrice
Lbera installazione

46
47

3:33

1.400
71

845
598
590
72,0

2300

220-240
50
Schuko
160
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Informazioni tecniche per Asciugatrici da libera installazione
Serie | 6, Serie | 4

Serie | 6 Serie | 4

Modelli WQG245CEIT WTH8521EIl
Serie Serie 6 Serie 4

Linea prodotto Asciugatrice Asciugatrice
Tipo diinstallazione Libera installazione Libera installazione

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 392/2012

Tipo asciugatrice condensazione condensazione
Processo di asciugatura automatico automatico
Capacita di carico nominale Kg 9,0 8,0
Classe di efficienza energetical A+++ A++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza
energetica dichiarata?

Consumo energetico ponderato annuo3 kWh/anno 193,0 216,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico kWh 1,60 1,74
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale kWh 0,89 1,02
Consumo di energia in modo spento w 0,30 0,15
Consumo di energia in modo lasciato acceso w 0,30 0,50
Programma standard di riferimento® Cotone Eco Eco
Durata ponderata del programma "cotone" standard min 155 159
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico min 195 205
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale min 125 125
Durata della modalita lasciato acceso min ° -
Classe di efficienza della condensazione® B B
Valore ponderato di efficienza della condensazione % 88 83
Livello sonoro dB(A) re 1 pW 61 63
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 842 842
Larghezza del prodotto mm 598 598
Profondita del prodotto mm 613 613
Peso netto Kg 56,0 49,2
Contiene gas fluorurati No No
Circuito ermeticamente sigillato Si Si
Tipo di refrigerante R290 R290
Quantita di gas refrigerante Kg 135,0 0,100
Quantita espressa in equivalente di CO2 t 0,000 0,000
Collegamenti elettrici

Dati nominali collegamento elettrico w 600 625
Corrente A 10 10
Tensione \ 220-240 220-240
Frequenza Hz 50 50
Tipo di spina Schuko Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione cm 145 145

11n una scala di classi di efficienza energetica da A+++aD

2 Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg

3 Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciutto (armadio) a pieno carico e a carico parziale R

4 Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. E il programma pit efficiente in termini di consumo di energia
5 Scalada G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)

Lavaggio
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Frigoriferi e Congelatori da incasso.

Serie | 6

m Classe di efficienza energetica*

KBN96ADDO

It_*l
E

70cm
193,5cm
i

U

L

Combinati
54/56 cm
193 cm

Nuovo
KIN86ADBO KIN86ADDO

+ ol
i
T s

—ll -
E | ~

KIR81ADDO GIN81ACEO

L5

54/56 cm
177 cm

-l
0
Fil
0

F

56 cm
177 cm
0.
i v
RE

54 cm
122 cm

(]
o)
[
o
Q.
o
c
(=]
=

56 cm
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GUN21ADEO
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60 cm
82 cm

KUW21AHGO

60 cm
82 cm

*In una scala di classi di efficienza energeticada Aa G
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Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 4

Classe di efficienza energetica* Classe di efficienza energetica*

KBN96VFEO KBN96VSEO KBN96NSEO
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Serie |6 e Serie |4

Frigoriferi combinati da incasso, cerniera piatta

Serie| 6

Home Connect
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Home Connect

16)

Modello KBN96VFEO

Prezzo € 2.450,00 € 1.980,00

EAN 4242005375158 4242005351039

Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato No Frost

Caratteristiche principali

« Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

« Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

- Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« Funzioni aggiuntive disponibili via app Home
Connect tra cui Funzione Vacanze

- Porta con cerniera piatta, SoftClosing

» Cerniere a destra, reversibili

- Capacita netta totale: 381 litri

- Classe di efficienza energetica D

« Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

« Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« Funzioni aggiuntive disponibili via app Home
Connect tra cui Funzione Vacanze

« Porta con cerniera piatta

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 383 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« 1 cassetto VitaFresh €40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi pit a lungo

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« Doppia illuminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 284 litri

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi pit a lungo

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

- Capacita netta: 285 litri

Vano congelatore

* No Frost

« Freezer Light: Luce LED ad intensita crescente
« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super

« Capacita netta: 98 litri

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super
- Capacita netta: 98 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 193,5 x 70,8 x 54,8

« Apparecchio: 193,5 x 70,8 x 54,8

Accessori inclusi

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 Portabottiglie

* Info e regolamento sul sito bosch-home.com/it
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Frigoriferi combinati da incasso, porta a traino

Serie| 4

Home Connect.
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Serie| 2
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Modello KBN96NSEOQ

Prezzo € 1.950,00 € 1.900,00

EAN 4242005399659 4242005399666

Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato No Frost

Caratteristiche principali

» Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

» Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« Funzioni aggiuntive disponibili via app Home
Connect tra cui Funzione Vacanze

» Porta a traino

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 383 litri

« Classe di efficienza energetica E

« Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

« Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« Funzioni aggiuntive disponibili via app Home
Connect tra cui Funzione Vacanze

« Porta a traino

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 383 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

+ 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

* Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

* llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 285 litri

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 285 litri

Vano congelatore

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

» Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 98 litri

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 98 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

 Apparecchio: 193,5 x 69,1 x 54,8

« Apparecchio: 193,5 x 69,1 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
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Serie | 4 e Serie | 2

Frigoriferi combinati da incasso

Serie | 4
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Serie| 2

Modello

Prezzo € 1.920,00 € 1.580,00

EAN 4242005359493 4242005359486

Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato No Frost

Caratteristiche principali » Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico per aumento della temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

» Porta con cerniera piatta

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 290 litri

« Classe di efficienza energetica D

« Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico per aumento della temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Porta a traino

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 290 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero + 1 cassetto VitaFresh €40°C» - per carne e
pesce freschi pit a lungo

+ 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi pit a lungo

* Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

* llluminazione interna a LED

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 215 litri

« 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con
fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« llluminazione interna a LED

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 215 litri

Vano congelatore * No Frost
« 3 cassetti trasparenti
» Funzione congelamento Super

« Capacita netta: 75 litri

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 75 litri

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 193,5 x 55,8 x 54,8

« Apparecchio: 193,5 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
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Frigoriferi combinati da incasso, cerniera piatta

Nuovo
Modello KIN86ADDO
Prezzo € 2.350,00 € 2.105,00
EAN 4242005517169 4242005356614
Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato No Frost

Caratteristiche principali

» Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Porta con cerniera piatta, SoftClosing

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 260 litri

« Classe di efficienza energetica B

« Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento della
temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Porta con cerniera piatta, SoftClosing

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 260 litri

« Classe di efficienza energetica D

Vano frigorifero

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

+ 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

* Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* llluminazione interna a LED

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 184 litri

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

« llluminazione interna a LED

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 184 litri

Vano congelatore

* No Frost

* Freezer Light: Luce LED ad intensita crescente
« 3 cassetti trasparenti

» Funzione congelamento Super

« Capacita netta: 76 litri

* No Frost

« Freezer Light: Luce LED ad intensita crescente
« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super

« Capacita netta: 76 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,8

« Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

* Info e regolamento sul sito bosch-home.com/it
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Serie | 4

Frigoriferi combinati da incasso

Jai | _'Tij—h

Modello KIN86VSEO

Prezzo € 1.590,00 € 1.537,00

EAN 4242005267750 4242005264636

Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato No Frost

Caratteristiche principali

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme ottico e acustico porta aperta

» Porta con cerniera piatta

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 260 litri

« Classe di efficienza energetica E

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Porta a traino

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 260 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi pit a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi pit a lungo

* Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* llluminazione interna a LED

» Capacita netta: 184 litri

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

« llluminazione interna a LED

« Capacita netta: 184 litri

Vano congelatore

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

» Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 76 litri

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 76 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

« Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie
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Frigoriferi combinati da incasso, porta a traino

Serie| 2

(ween,

S %,

u,
oy

B S
T

Frigoriferi e Congelatori | 241

Serie| 4

Modello KIV86VSEO

Prezzo € 1.360,00 €1.242,00

EAN 4242005433070 4242005241910

Tipologia Frigorifero combinato No Frost Frigorifero combinato Low Frost

Caratteristiche principali

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme ottico e acustico porta aperta

» Porta a traino

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 260 litri

« Classe di efficienza energetica: E

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme acustico porta aperta

« Porta a traino

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 267 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con
fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* llluminazione interna a LED

» Capacita netta: 184 litri

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

« llluminazione interna a LED

« Capacita netta: 183 litri

Vano congelatore

* No Frost

« 3 cassetti trasparenti

» Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 76 litri

« Low Frost

« 3 cassetti trasparenti

« Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 84 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

« Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie
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Serie | 2

Frigorifero combinato da incasso, porta a traino

Modello

Prezzo € 1.050,00
EAN 4242005431045

Tipologia Frigorifero combinato Low Frost

Caratteristiche principali « Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura
« Allarme acustico porta aperta
» Porta a traino
» Cerniere a destra, reversibili
» Capacita netta totale: 267 litri
- Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero + 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con

fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

* Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* 3 balconcini

* llluminazione interna a LED

» Capacita netta: 183 litri

Vano congelatore » Low Frost
« 3 cassetti trasparenti
» Funzione congelamento Super
« Capacita netta: 84 litri

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi « 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
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Frigoriferi e congelatori monoporta da incasso, cerniera piatta
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Modello KIR81ADDO

Prezzo € 2.350,00 € 1.580,00

EAN 4242005422074 4242005371976
Tipologia Congelatore monoporta No Frost Frigorifero monoporta

Caratteristiche principali

» Controllo elettronico della temperatura
tramite display

+ Allarme acustico porta aperta

* Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

- Porta con cerniera piatta, SoftClosing

» Cerniere a sinistra, reversibili

+ Capacita netta totale: 212 litri

« Classe di efficienza energetica: E

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« llluminazione interna a LED

« Porta con cerniera piatta, SoftClosing

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 310 litri

« Classe di efficienza energetica D

Vano frigorifero

« 1 cassetto VitaFresh 40°C» - per carne e
pesce freschi piu a lungo

« 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo

« 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con
fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« Funzione raffreddamento Super

Vano congelatore

* No Frost

« 5 cassetti trasparenti

» 2 scomparti a ribalta

« Ripiani in vetro infrangibile

« Funzione congelamento Super

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,5

« Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio

« 1 Portabottiglie
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Serie | 4

Frigoriferi e congelatori monoporta da incasso, cerniera piatta
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Modello KIR81VFEO

Prezzo € 2.220,00 € 1.425,00

EAN 4242005422081 4242005383108
Tipologia Congelatore monoporta No Frost Frigorifero monoporta

Caratteristiche principali

» Controllo elettronico della temperatura
tramite display

« Allarme acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

» Porta con cerniera piatta

» Cerniere a sinistra, reversibili

» Capacita netta totale: 212 litri

- Classe di efficienza energetica: E

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« lluminazione interna a LED

« Porta con cerniera piatta

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 310 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo
ondulato, ideale per frutta e verdura

« 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili
in altezza

« 5 balconcini

« Funzione raffreddamento Super

Vano congelatore

* No Frost

« 5 cassetti trasparenti

« 2 scomparti a ribalta

« Ripiani in vetro infrangibile

» Funzione congelamento Super

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,5

« Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio

« 1 Portabottiglie
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Serie | 4

Frigorifero monoporta da incasso, cerniera piatta
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Modello
Prezzo € 1.500,00
EAN 4242005382767
Tipologia Frigorifero monoporta con cella freezer
Caratteristiche principali » Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura
« Allarme ottico e acustico porta aperta
« lluminazione interna a LED
« Porta con cerniera piatta
« Cerniere a destra, reversibili
» Capacita netta totale: 280 litri
« Classe di efficienza energetica E
Vano frigorifero » 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo
ondulato, ideale per frutta e verdura
« 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza
* 5 balconcini
« Funzione raffreddamento Super
» Capacita netta: 246 litri
Vano congelatore » Compartimento freezer con 1 cerniera
« Capacita netta: 34 litri
Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8
Accessori inclusi « 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

« 1 Portabottiglie
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Serie | 2

Frigoriferi monoporta da incasso, porta a traino

Modello KIR41NSEO

Prezzo € 1.250,00 € 1.140,00

EAN 4242005325030 4242005323227
Tipologia Frigorifero monoporta con cella freezer Frigorifero monoporta

Caratteristiche principali

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« Allarme acustico porta aperta

» Porta a traino

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 187 litri

« Classe di efficienza energetica E

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« Allarme acustico porta aperta

« llluminazione interna a LED

« Porta a traino

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 204 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con
fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* llluminazione interna a LED

* 4 balconcini

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 172 litri

« 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con
fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« 4 balconcini

« Funzione raffreddamento Super

Vano congelatore

» Compartimento freezer con 1 cerniera
« Capacita netta: 15 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 122,1 x 54,1 x 54,8

« Apparecchio: 122,1 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi

1 Vaschetta cubetti ghiaccio
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Serie | 4

Frigorifero monoporta da incasso, cerniera piatta
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Modello
Prezzo € 1.155,00
EAN 4242005290024
Tipologia Frigorifero monoporta
Caratteristiche principali » Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura
« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea
+ Allarme acustico porta aperta
* Porta con cerniera piatta
» Cerniere a destra, reversibili
+ Capacita netta totale: 165 litri
« Classe di efficienza energetica E
Vano frigorifero « 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con

fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

* Illuminazione interna a LED

+ 3 balconcini

« Funzione raffreddamento Super

Vano congelatore -

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 102,1 x 54,1 x 54,8

Accessori inclusi -
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Serie | 4

Frigoriferi sottopiano da incasso, cerniera piatta

%
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_— Home Connect
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T Home Connect
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—_— A Ea———— | A
1 li 1 7 fi 1
G E 1} G @
Modello KUL22VFDO
Prezzo € 1.150,00 €1.200,00
EAN 4242005389995 4242005389629
Tipologia Frigorifero sottopiano Frigorifero sottopiano con cella freezer

Caratteristiche principali

» Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

» Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

 Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Funzioni aggiuntive disponibili via app
Home Connect tra cui Funzione Vacanze

» Porta con cerniera piatta

« Cerniere a destra, reversibili

« Aerazione nella zona dello zoccolo

» Capacita netta totale: 134 litri

« Classe di efficienza energetica: E

« Regolazione e controllo dell'apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

« Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

« Eco Airflow: I'aria circola nel vano frigo per
mantenere una temperatura omogenea

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Funzioni aggiuntive disponibili via app
Home Connect tra cui Funzione Vacanze

« Porta con cerniera piatta

« Cerniere a destra, reversibili

« Aerazione nella zona dello zoccolo

« Capacita netta totale: 110 litri

« Classe di efficienza energetica: D

Vano frigorifero

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
in altezza

« Balconcino con ferma-bottiglie

* 2 balconcini

» Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio
separato per conservare ad esempio bottiglie

* llluminazione LED ad intensita crescente

 Funzione raffreddamento Super

« 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
in altezza

« Balconcino con ferma-bottiglie

« 2 balconcini

« Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio
separato per conservare ad esempio bottiglie

« llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 93 litri

Vano congelatore

« Compartimento freezer con 1 cerniera
« Capacita netta congelatore: 17 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8

« Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8

Accessori inclusi




Serie | 6

Congelatore sottopiano da incasso, cerniera piatta
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Modello
Prezzo € 1.400,00
EAN 4242005381111
Tipologia Congelatore sottopiano NoFrost
Caratteristiche principali * Regolazione e controllo dell'apparecchio da

remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

» Comandi LED per la regolazione elettronica
della temperatura

+ Allarme acustico porta aperta

* Allarme ottico e acustico per aumento
temperatura

* Funzioni aggiuntive disponibili via app
Home Connect tra cui Funzione Vacanze

- Porta con cerniera piatta, SoftClosing

» Cerniere a destra, reversibili

* Aerazione nella zona dello zoccolo

+ Capacita netta totale: 85 litri

« Classe di efficienza energetica: E

Vano frigorifero -

Vano congelatore * NoFrost
« 3 cassetti trasparenti
« Funzione congelamento Super

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8

Accessori inclusi « 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
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Serie | 6

Vino Cantina sottopiano da incasso

Modello

Prezzo € 2.790,00

EAN 4242005196135

Tipologia Vino Cantina da sottopiano

Caratteristiche principali

» Controllo elettronico della temperatura
tramite display

» Porta trasparente in vetro

» Numero di zone a temperatura regolabile: 2

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 120 litri

- Classe di efficienza energetica G

Vano Vino cantina

» Range di temperatura: 5-20 °C

« 5 ripiani portabottiglie per un totale massimo
di 44 da 0,75 |, di cui 3 ripiani in legno

» Porta in vetro a tre strati

« Filtro anti UV

* Freddo ventilato

« llluminazione LED con modalita presentazione

Altre Caratteristiche

« Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
» Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm
« Ventilazione posizionata sullo zoccolo

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 81,8 x 59,8 x 58,1

Accessori inclusi
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigoriferi combinati Serie 6 e Serie 4
KBN96ADDO, KBN96VFEO

e (A) > e (B); (B); Dimensioni in mm
A: Presa =40 4‘ 4‘ 444444444 (C) Consiglio per la distanza per cerniera piatta
f f
P F | R | X
DABAT08 <1235| 2 1211 o 16-19] 0-3 | 25
<2200 * ET * T & L :2 2 o1 3
1935 1935 = 2
i 4 Foxd—R o013
1935 N ege <70 | ; 23 | 25
289%)| <72 % B 22 [0 | 4
) ) Yo 1 3,5
1186 'R TN — N It 23 | 3
+ | HIETOVE Y Xl
C: Sporgenza del pannello frontale Le distanze consigliate nella tabella vanno
. . mantenute per garantire un'apertura senza
600 D: Bordo inferiore del pannello frontale collisioni delle porte degli apparecchi ed
\ 724 evitare danni al mobile della cucina.
.% 696

Peso massimo consentito dei frontali
dell'unita

A: Ingresso aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione

| frontali montati dell'unita che superano il
peso consentito possono causare danni e
compromettere il funzionamento delle
cerniere

B1 E\i B2 N

8 Peso

A2 [19kg A

Disegni tecnici per Frigoriferi combinati Serie 4 e Serie 2

KBN96VSEO, KBN96NSEOQ

“(A)
& A:Presa

> e (B) (B)
240 ' ) BN ()
<2200 t ‘ i ‘
<1261| 21182
5487601 > 560 *B | B
s ~ 1935 =
1] [ v I,
1935 4 1]
2670 =749
+A +A
vy |y
1168 HEIONE IO
\ C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale
635
\ 753
670 ‘
+

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 — > B2 N

A1 N A2 N

Congelator;

ie

fer|

Dimensioni in mm.

igori
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 4

KIN96VFDO

1935

548713558 /

1186

A: 2560 mm (consigliato)

B: Presa 240+)+ (B)y 4(BN ......... ©
P
<1236| = 1209
+B +B
1935+ " ¢ 4
¢ 1
2+625 S+7§2
p ey ®
HIE IV X7

C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento

delle cerniere

8 Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in

mm

Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg

B:
C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg
D:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi

pesanti
A B | C D
15001750 | 22 | 22
7201400 | 19 | 19
Al 15 | 19 | B*S/C*S
A2 15 | 19

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 2

KIN96NSEO

1935

54871 541 /
Q I 1935

1168

\T\

635

[ [

753
70

<&

<2200

A: =560 mm (consigliato)

B:Presa

A: Ingresso aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1

B2 \

A1

A2 N

19357

C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F R X
16-19] 0-3 | 2,5
20 0-1 3

23 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 35

2-3 3

Le distanze consigliate nella tabella vanno
mantenute per garantire un'apertura senza
collisioni delle porte degli apparecchi ed
evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 ————aN\ B2 — N\

A1 N A2 N

Dimensioni in mm.



Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 6

KIN86ADBO, KINS86ADDO

Uscita dell'aria

Frigoriferi e Congelatori | 253

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

min. 200 cm?
L
PN min. 40 S
nin. s porgenza
LA mTax e SR el
2200 f I f } frontale
™ min o~|P~]
12| 560 | A HElgE
1560 cons. Qe S E|
min. 550 -~ T "l
4
| e
+8 —<L 2
1016 1772 selE%
S EllNE
K~=||~=
Il l Lt} || Bordo inferiore
2 A tA pannello
697 frontale
\ 03 734 Aerazione Le dimensioni delle ante del mobile
m nello zoccolo indicate sono valide per uno spazio
min. 200 cm? tra le ante pari a 4 mm.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere
8 Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in

mm

Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg

B:
C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg
D:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi

pesanti
A B | c D
1500-1750 | 22 | 22
720-1400 | 19 | 19
Al 15 [ 19 | B*S/C*
A2 15 | 19

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 4
KIN8GVFEO

F|R | X
o 16-19] 03 | 2,5

& _W:g 20 | 01 | 3
23 | 25

P xR 21 [ 01 | 3
1 23 | 25

o ! 22 0 4
) ¢ = ,i 2 1 |35

= 23 | 3

F xR

Le distanze consigliate nella tabella vanno
mantenute per garantire un'apertura senza
collisioni delle porte degli apparecchi ed
evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 iEQ B2 — N\

A1 N A2 N

........... B
"~ ®) A: 2560 mm (consigliato)
‘948 541\; B:Presa min, ,ﬂ’ sl | Sporgenza Dimensioni in mm
] 11 ¢ pannello Consiglio per la distanza per cerniera piatta
f { f } frontale
1772 <2200 P 7N [ F R X
& Xllee o 16-19| 0-3 | 25
© EIIQE o
& =5 glv : ST+ ? o5 tes
1012 ‘* ] ' xR 2 [o1] 3
<AJ<H] ; 23 | 25
&g # 5 ; 22 [0 4
RE|INE + wll 4y 135
' l il Bordo inferiore HF ‘ i+ 2-3 3
694 fa  fA  pannello frontale X+lR
Le distanze consigliate nella tabella vanno

\ 702733
e

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere
A8 Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in

mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi

pesanti
A B [ D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19
A 15 19 B+5/C+5
A2 15 19

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

mantenute per garantire un'apertura senza
collisioni delle porte degli apparecchi ed
evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 ZEQ B2 N

A1 \ A2 N

0

Dimensioni in mm.

Congelator;

igoriferi e
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigoriferi combinati Serie 4 e Serie 2

KIN86VSEOQ, KIN865SEO, KIVB6VSEO, KIVB6NSEOQ

~(B) -
A: 2560 mm (consigliato)
5487 541 B: Presa min. 40 st si Sporgenza
|« ] 1 _¢_ pannello
<2200 ¥ x 4‘{ frontale
738
1772 23llE
1772° 3£ E
oot
Ray)
998 <A AR
FEllSS
RE|SE
©—=||N =
vl il Bordo inferiore
642 2 fa fA pannello frontale
\ 760
677

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 5 S B2 S

A1 N A2 N

Disegni tecnici per Congelatori monoporta Serie 6 e Serie 4

GIN81ACEO, GINS1VEEO

#_Sri:itgo%eg';rzia peso massimo consentito dei frontali del mobile Consiglio per la distanza per cerniera piatta
in.
$ A [ [ F R X
in 40 o |y 16-19| 0-3 | 2,5
o s} 2 01 ] 3
A\ Sporgenza I 23 [ 25
}545 558 EnZa(;(O pannello be 0-1 3
S~ min. frontale 23 | 25
560 | 7 By 0 4
L1560 cons. ) 1 35
min. 550 g 23 3
1772 ‘ » Le ante del mobile montate che superano il peso
17728 ;: consentito possono causare danni e anomalie ) .
~ di funzionamento alla cerniera. Le distanze consigliate nella tabella vanno
N mantenute per garantire un'apertura senza
1749 - collisioni delle porte degli apparecchi ed
l . . evitare danni al mobile della cucina.
1743 \ Bordo inferiore T: altezza anta cerniera non cerniera
3 H fA pannello del mobile inclusa |ammortizzata, |ammortizzata,
Aerazi frontale cerniera in mm: anta in kg: anta in kg:
erazione
\ L nello z0ceolo 1500-1750 22 22
min. 200 cm?

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere
8 Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in

mm

Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg

Bl —f—=N B2 1\

B:
C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg
D:

Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi
pesanti A1 N A2 N
A B Cc D
1500-1750 | 22 22

720-1400 | 19 | 19
A1 15 | 19 | B¥S/C*S /\'ﬂ@/g\ :
A2 15 | 1o ® 1 el \O 1/

Dimensioni in mm.




Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigorifero monoporta Serie 6

KIR81ADDO

Uscita dell'aria

min. 200 cm?
-
min. 40
"}\558 § max = T — Sporgﬁnza
945 1 pannello
}/ 3 ™ min 2200 frontale
560 e

|1 560 cons. "

min. 550 g

1772 5

1772*8 %

N

N

1749 -

1743 l Bordo inferiore
Lt A pannello
frontal
\ Aerazione rontale

nello zoccolo
= min. 200 cm?

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita
| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere
8 Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in
mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi

pesanti
A B | C D
15001750 | 22 | 22
720-1400 | 19 | 19
Al 15 [ 19 | B*S/C*
A2 15 | 19

Disegni tecnici per Frigoriferi monoporta Serie 4

KIR81VFEO, KIL82VFEO

Uscita dell'aria
min. 200 cm?

/ﬁ‘
min. 40
AN \ = _Sh — Sporgenza
548 541 max.
[ Ny 2200 pannello
‘ ™ min frontale
560> | i
e |.-1560 cons. z
min. 550 s
\ £
(7]
1743 1772+ ::
1749 N
~
l Bordo inferiore
o ta pannello
Aerazione frontale
nello zoccolo
min. 200 cm?

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito
possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere
8 Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in

mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi

pesanti
A B (o D
1500-1750 | 22 22
720-1400 19 19
Al 15 | 19 | BY/C*S
A2 15 19
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Consiglio per la distanza per cerniera piatta

[ Fl R | X
2 16-19] 0-3 | 2.5

:—J:%z 20 [ 01 | 3

23 | 25

xR o3
; 23 | 25

S ; 2 | 0 | 4

v all v, 1 135
f 3

I 23
F o x.R

Le distanze consigliate nella tabella vanno
mantenute per garantire un'apertura senza
collisioni delle porte degli apparecchi ed
evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria =2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 ZE\ B2 1\

A1 N A2 N

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

FIR | x

5 16-19] 0-3 | 25

K : :2 20 | 01| 3
23 | 25

xR o3
1 23 | 25

5 ; 22 | 0 | 4

' 2 Hy 135
i 23 | 3

Le distanze consigliate nella tabella vanno
mantenute per garantire un'apertura senza
collisioni delle porte degli apparecchi ed
evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

B1 EY B2\

A1 N A2 N

NN

Dimensioni in mm.
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igoriferi e
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigoriferi monoporta Serie 2

KIL42NSEO, KIR41NSEOQ

A: =560 mm (consigliato)

min. 40
B:Presa e 1S ﬂgm
/‘\ — pannello
548 541 N - T frontale
»
F=
<3
SE
o
l Bordo inferiore
A pannello frontale
T
n
A: Ingresso aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria = 200 cm?; opzioni di ventilazione
B1 5 S B2 S
A1 \ A2 N
7
I I T
Disegni tecnici per Frigorifero monoporta Serie 4
KIR31VFEO
A: 2560 mm (consigliato) Consiglio per la distanza per cerniera piatta
min. 40
B: Presa ol e |S _ Sporgenza F R X
=—— [ pannello —. 16-19] 03 | 25
1021+ ® + 5 01| 3
%z 23 | 25
8 01| 3
aE 23 | 25
= 0 4
1021 Bordo inferiore 213 3é5
fA  pannello frontale =
Le distanze consigliate nella tabella vanno
mantenute per garantire un'apertura senza
—_— collisioni delle porte degli apparecchi ed
o evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unita A: Ingresso aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria 2 200 cm?; opzioni di ventilazione

| frontali montati dell'unita che superano il peso consentito

possono causare danni e compromettere il funzionamento
delle cerniere _ _
& Peso Bl —f—=nN B2 N
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in —
mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unita in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unita in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi
pesanti A N A2 N
A B C D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19 B+5/C+5
Al 15 | 19 / : M I
A2 15 | 19 (A) I I

Dimensioni in mm.
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigoriferi e Congelatore sottopiano Serie 6 e Serie 4

KUR21VFEO, KUL22VFDO, GUN21ADEO

A "\ AAANANNNRNRNRRNRNNRN
4 598 SO
548 ~
A: Altezza sottostruttura >%
820-900 B: > 560 mm (consigliato) ﬁ
. . —> 42
Spazio per collegamento elettrico
accanto all'apparecchio
625 sul lato destro o sinistro
100—I
A
< /" N -‘ 180 | | (A)
S < Td Sles<1o o lese

A: Ingresso aria 2 200 cm?

Peso massimo consentito dei frontali

Dimensioni in mm ha
dell'unita

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F R X
o, 16-19| 0-3 | 2,5
K \J vy 20 |01 ] 3
= Al e
Xl 21 0-1
i 2-3 | 25
B ! 22 0 4
) o Y5 1 3,5
‘4 2-3 3 | frontali montati dell'unita che superano il

F X»&R peso consentito possono causare danni e
compromettere il funzionamento delle cerniere

Le distanze consigliate nella tabella vanno

mantenute per garantire un'apertura senza A:Peso < 12 kg
collisioni delle porte degli apparecchi ed

evitare danni al mobile della cucina.

Disegni tecnici per Vino Cantina Serie 6

KUW21AHGO

820-870 I
818-868

Dimensioni in mm.
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Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | 6, Serie | 4,
Serie |2

Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Modelli KBN96ADDO KBN96VFEO KBN96VSEQ KBN96NSEQ

Codice EAN 4242005375158 4242005351039 4242005399659 4242005399666

Serie Serie 6 Serie 4 Serie 4 Serie 2

Linea prodotto Frigorifero combinato No Frost  Frigorifero combinato No Frost  Frigorifero combinato No Frost  Frigorifero combinato No Frost
Numero di porte 2 porte 2 porte 2 porte 2 porte

Tipologia costruttiva del prodotto Daincasso Daincasso Daincasso Daincasso

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica D E E E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 204 256 256 256
Volume totale del prodotto litri 381 383 383 383
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 98 98 98 98
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 284 285 285 285
Emissioni di rumore aereo dB (A)re 1 pW 33 34 34 34
Classe di emissioni di rumore aereo B B B B
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 1935 1935 1935 1935
Larghezza del prodotto mm 708 708 691 691
Profondita del prodotto mm 548 548 548 548
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm = - = -
Altezza minima della nicchia mm 1940 1940 1940 1940
Altezza massima della nicchia mm 1940 1940 1940 1940
Larghezza minima della nicchia mm 710 710 710 710
Larghezza massima della nicchia mm 710 710 710 710
Profondita della nicchia mm 560 560 560 560
Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h 10,0 9,5 9,5 9,5
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h 13 13 12 12
Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-T SN-ST SN-ST SN-ST
Sistema No Frost Congelatore Congelatore Congelatore Congelatore
Sistema Low Frost no no no no
Funzione congelamento rapido si si si si
Porta/e reversibile/i si si si si
Cerniera porta Reversibile a destra Reversibile a destra Reversibile a destra Reversibile a destra
Tipo di cerniera cerniera piatta Soft Closing cerniera piatta cerniera a traino cernieraatraino
Home Connect si si si si
Indicatore porta aperta del congelatore si si si si
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 2 2 2 2
Collegamenti elettrici

Corrente A 10 10 10 10
Tensione \ 220-240 220-240 220-240 220-240
Frequenza Hz 50 50 50 50

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.
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Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | 4, Serie | 2

Caratteristiche

Modelli

Codice EAN

Serie

Linea prodotto

Numero di porte

Tipologia costruttiva del prodotto
Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno
Volume totale del prodotto litri
Somma del volume degli scomparti congelatore litri
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri
Emissioni di rumore aereo dB (A)re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo

Informazioni generali

Altezza del prodotto mm
Larghezza del prodotto mm
Profondita del prodotto mm
Profondita con porta apertaa 90 gradi mm
Altezza minima della nicchia mm
Altezza massima della nicchia mm
Larghezza minima della nicchia mm
Larghezza massima della nicchia mm
Profondita della nicchia mm
Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h
Classe climatica (UE 2017/1369) 3

Sistema No Frost

Sistema Low Frost

Funzione congelamento rapido

Porta/e reversibile/i

Cerniera porta

Tipo di cerniera

Home Connect

Indicatore porta aperta del congelatore

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

Collegamenti elettrici

Corrente A
Tensione \
Frequenza Hz

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

Serie | 4

KIN96VFDO
4242005359493
Serie 4
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Daincasso

D
184
290

75
215
34
B

1935
558
548

1140

1940

1940
560
560
550
8,0

11
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cerniera piatta
no
no
2

10
220-240
50

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Serie | 2

KIN96NSEO
4242005359486
Serie 2
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Da incasso

E
231
290
75
215
34
B

1935
541
548

1140

1940

1940
560
560
550
7,5

10
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cernieraatraino
no
no
2

10
220-240
50
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Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | 6, Serie | 4

Caratteristiche

Modelli

Codice EAN

Serie

Linea prodotto

Numero di porte

Tipologia costruttiva del prodotto
Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2

Volume totale del prodotto

Somma del volume degli scomparti congelatore
Somma del volume degli scomparti frigorifero
Emissioni di rumore aereo

Classe di emissioni di rumore aereo
Informazioni generali

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta aperta a 90 gradi
Altezza minima della nicchia

Altezza massima della nicchia

Larghezza minima della nicchia

Larghezza massima della nicchia

Profondita della nicchia

Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle)
Autonomia di conservazione senza energia elettrica
Classe climatica (UE 2017/1369) 3

Sistema No Frost

Sistema Low Frost

Funzione congelamento rapido

Porta/e reversibile/i

Cerniera porta

Tipo di cerniera

Home Connect

Indicatore porta aperta del congelatore
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Collegamenti elettrici

Corrente

Tensione

Frequenza

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

Serie | 6

KIN86ADBO
4242005517169
Serie 6
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Da incasso
B
kWh/anno 120
litri 260
litri 76
litri 184
dB (A)re 1 pW 33
B
mm 1772
mm 558
mm 548
mm
mm 1775
mm 1775
mm 560
mm 560
mm 550
kg/24h 8,0
h 13
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cerniera piatta Soft Closing
no
no
2
A 10
\ 220-240
Hz 50

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

KIN86ADDO
4242005356614
Serie 6
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Daincasso

D
186
260

76
184
35
B

1772
558
548

1140

1775

1775
560
560
550
8,0

11
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cerniera piatta Soft Closing
no
no
2

10
220-240
50

Serie | 4

KIN86VFEO
4242005267750
Serie 4

Frigorifero combinato No Frost

2 porte
Daincasso

E
234
260

76
184
35
B

1772
541
548

1140

1775

1775
560
560
550
4,0

10
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cerniera piatta
no
no
1

10
220-240
50

KIN86VSEQ
4242005264636
Serie 4
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Da incasso

E
234
260

76
184
35
B

1772
541
548

1140

1775

1775
560
560
550
4,0

10

SN-ST
Congelatore

no
si

si

Reversibile a destra
cerniera a traino

no
no
1

10
220-240
50
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Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | 4, Serie | 2

Caratteristiche

Modelli

Codice EAN

Serie

Linea prodotto

Numero di porte

Tipologia costruttiva del prodotto
Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2

Volume totale del prodotto

Somma del volume degli scomparti congelatore
Somma del volume degli scomparti frigorifero
Emissioni di rumore aereo

Classe di emissioni di rumore aereo
Informazioni generali

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta aperta a 90 gradi
Altezza minima della nicchia

Altezza massima della nicchia

Larghezza minima della nicchia

Larghezza massima della nicchia

Profondita della nicchia

Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle)
Autonomia di conservazione senza energia elettrica
Classe climatica (UE 2017/1369) 3

Sistema No Frost

Sistema Low Frost

Funzione congelamento rapido

Porta/e reversibile/i

Cerniera porta

Tipo di cerniera

Home Connect

Indicatore porta aperta del congelatore
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Collegamenti elettrici

Corrente

Tensione

Frequenza

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

Serie |2

KIN865SEQ
4242005433070
Serie 2
Frigorifero combinato No Frost
2 porte
Daincasso
E
kWh/anno 234
litri 260
litri 76
litri 184
dB (A)re 1 pW 35
B
mm 1772
mm 541
mm 548
mm
mm 1775
mm 1775
mm 560
mm 560
mm 550
kg/24h 4,0
h 10
SN-ST
Congelatore
no
si
si
Reversibile a destra
cernieraa traino
no
no
1
A 10
\ 220-240
Hz 50

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Serie | 4

KIV86VSEO
4242005241910
Serie 4
Frigorifero combinato
2 porte
Da incasso

229
267
84
183
35

1772
541
548

1140

1775

1775
560
560
550
4,2

9
SN-ST
no
si
si
si
Reversibile a destra
cerniera a traino
no
no
1

10
220-240
50

Serie |2

KIV86NSEQ
4242005431045
Serie 2
Frigorifero combinato
2 porte
Daincasso

229
267
84
183
35

1772
541
548

1775
1775
560
560
550
4,2
9
SN-ST
no
si
si
si
Reversibile a destra
cernieraatraino
no
no
1

10
220-240
50

=
S
2
=
©
o0
c
)
o
o
=
£
=
o
o
S
('S




262 | Frigoriferi e Congelatori

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori monoporta

Serie | 6, Serie | 4

Caratteristiche

Modelli

Codice EAN

Serie

Linea prodotto

Numero di porte

Tipologia costruttiva del prodotto
Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2

Volume totale del prodotto

Somma del volume degli scomparti congelatore
Somma del volume degli scomparti frigorifero
Emissioni di rumore aereo

Classe di emissioni di rumore aereo
Informazioni generali

Altezza del prodotto

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

Profondita con porta aperta a 90 gradi
Altezza minima della nicchia

Altezza massima della nicchia

Larghezza minima della nicchia

Larghezza massima della nicchia

Profondita della nicchia

Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle)
Autonomia di conservazione senza energia elettrica
Classe climatica (UE 2017/1369) 3

Sistema No Frost

Sistema Low Frost

Ventilatore interno comparto frigorifero
Funzione congelamento rapido

Porta/e reversibile/i

Cerniera

Tipo di cerniera

Home Connect per connessione Wi-Fi
Indicatore porta aperta del congelatore
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Collegamenti elettrici

Corrente

Tensione

Frequenza

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

kWh/anno

litri

litri

litri

dB (A)re 1 pW

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg/24h
h

Serie | 6

GIN81ACEQ
4242005422074
Serie 6
Congelatore
1 porta
Daincasso

E
235
212
212

0

35

B

1772
558
545

1140

1775

1775
560
560
550
13,8

8
SN-T
Congelatore
no
no
si
si
Asinistra reversibile
cerniera piatta Soft Closing
no
no
1

10
220-240
50

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

KIR81ADDO
4242005371976
Serie 6
Frigorifero
1 porta
Daincasso

91
310

310
34

1772
558
548

1140

1775

1775
560
560
550

SN-ST
no
no
si
no
si
Reversibile a destra
cerniera piatta Soft Closing
no
no
1

10
220-240
50

Serie | 4

GIN81VEEO
4242005422081
Serie 4
Congelatore
1 porta
Daincasso

E
235
212
212

0

35

B

1772
558
545

1140

1775

1775
560
560
550
13,8

8
SN-T
Congelatore
no
no
si
si
Asinistra reversibile
cerniera piatta
no
no
1

10
220-240
50

KIR81VFEO
4242005383108
Serie 4
Frigorifero
1 porta
Daincasso

114
310

310
35

1772
541
548

1140

1775

1775
560
560
550

SN-ST
no
no
si
no
si
Reversibile a destra
cerniera piatta
no
no
1

10
220-240
50



Caratteristiche

Serie | 4

Modelli KIL82VFEO
Codice EAN 4242005382767
Serie Serie 4
Linea prodotto Frigorifero
Numero di porte 1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto Daincasso
Informazioni etich getil d

Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 177
Volume totale del prodotto litri 280
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 34
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 246
Emissioni di rumore aereo dB (A)re 1 pW 35
Classe di emissioni di rumore aereo B
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 1772
Larghezza del prodotto mm 541
Profondita del prodotto mm 548
Profondita con porta apertaa 90 gradi mm 1140
Altezza minima della nicchia mm 1775
Altezza massima della nicchia mm 1775
Larghezza minima della nicchia mm 560
Larghezza massima della nicchia mm 560
Profondita della nicchia mm 550
Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h 2,5
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h 18
Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-ST
Sistema No Frost no
Sistema Low Frost no
Ventilatore interno comparto frigorifero si
Funzione congelamento rapido si
Porta/e reversibile/i si
Cerniera Reversibile a destra
Tipo di cerniera cerniera piatta
Home Connect per connessione Wi-Fi no
Indicatore porta aperta del congelatore no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 1
Collegamenti elettrici

Corrente A 10
Tensione v 220-240
Frequenza Hz 50

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Serie |2

KIL42NSEO
4242005325030
Serie 2
Frigorifero
1 porta
Daincasso

si
Reversibile a destra
cerniera a traino
no
no
1

10
220-240
50
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Informazioni tecniche per frigoriferi monoporta Serie | 4, Serie | 2

KIR41NSEO
4242005323227
Serie 2
Frigorifero
1 porta
Daincasso

101
204

204
35

1221
541
548

1140

1225

1225
560
560
550

SN-ST
no
no
no
no
si
Reversibile a destra
cerniera a traino
no
no
1

10
220-240
50

Serie | 4

KIR31VFEO
4242005290024
Serie 4
Frigorifero
1 porta
Da incasso

96
165

165
35

1021
541
548

1140

1025

1025
560
560
550

SN-ST
no
no
no
no
si
Reversibile a destra
cerniera piatta
no
no
1

10
220-240
50
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Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori monoporta

Serie | 6, Serie | 4
Serie | 4

Caratteristiche

Modelli KUR21VFEO
Codice EAN 4242005389995
Serie Serie 4

Linea prodotto Frigorifero
Numero di porte 1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso, sottopiano

Colore principale =

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica ! E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 93
Volume totale del prodotto litri 134
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 0
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 134
Emissioni di rumore aereo dB(A)re 1 pW 35
Classe di emissioni di rumore aereo B
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 820
Larghezza del prodotto mm 598
Profondita del prodotto mm 548
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm =
Altezza minima della nicchia mm 820
Altezza massima della nicchia mm 820
Larghezza minima della nicchia mm 600
Larghezza massima della nicchia mm 600
Profondita della nicchia mm 550
Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h -
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h =
Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-T
Sistema No Frost no
Sistema Low Frost no
Ventilatore interno comparto frigorifero no
Funzione congelamento rapido no
Porta/e reversibile/i si
Cerniera Reversibile a destra
Tipo di cerniera cerniera piatta
Home Connect per connessione Wi-Fi si
Indicatore porta aperta del congelatore no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 1
Collegamenti elettrici

Corrente A 10
Tensione \ 220-240
Frequenza Hz 50

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

sottopiano

KUL22VFDO
4242005389629
Serie 4
Frigorifero
1 porta
Da incasso, sottopiano
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820
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548
820
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600
600
550
3,0
9
SN-T
no
no
no
si
si
Reversibile a destra
cerniera piatta
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no
1

10
220-240
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Serie | 6

sottopiano

GUN21ADEO
4242005381111
Serie 6
Congelatore
1 porta
Da incasso, sottopiano

E
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85
85
0
35
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820
598
548
820
820
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Reversibile a destra
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Informazioni tecniche per Vino Cantina Serie | 6

Caratteristiche

Modelli

Codice EAN

Serie

Linea prodotto

Numero di porte

Tipologia costruttiva del prodotto

Colore principale

Informazioni etichetta energetica secondo
Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno
Volume totale del prodotto litri
Somma del volume degli scomparti congelatore litri
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri
Emissioni di rumore aereo dB(A)re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo

Informazioni generali

Altezza del prodotto mm
Larghezza del prodotto mm
Profondita del prodotto mm
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm
Altezza minima della nicchia mm
Altezza massima della nicchia mm
Larghezza minima della nicchia mm
Larghezza massima della nicchia mm
Profondita della nicchia mm

Classe climatica (UE 2017/1369) 3

Ventilatore interno comparto frigorifero

Funzione congelamento rapido

Porta/e reversibile/i

Cerniera porta

Home Connect

Capacitain 0.75L (Bottiglia bordeaux) n.
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

Collegamenti elettrici

Corrente A
Tensione \
Frequenza Hz

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

KUW21AHGO
4242005196135
Serie 6
Vino cantina
1 porta
Daincasso, sottopiano
Nero

130
120
0
120
38
C

818
598
581
1156
820
820
600
600
560
SN-ST
si
no
si
Reversibile a destra
no
44
2

6
220-240
50-60
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Frigoriferi combinati, Multidoor e Vino
Cantina da libera installazione.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 8

Serie |6 :
Serie | 4
Larghezza Altezza Classe di effi
| -! KGN49XIEA

70cm
203 cm

KGN397IEQ

60 cm
203 cm

=
©
=
)
£
o
o

~ KGN362LDF

60 cm
186 cm

KFF96PIEP

91cm
183 cm

r

KMC85LEEA

85cm
190 cm

KWK16ABGB

82 cm
60 cm

*In una scala di classi di efficienza energeticada Aa G



Serie | 8

Frigorifero Multidoor da libera installazione

=]
o

Home Connect

Modello

Prezzo € 4.500,00

EAN 4242005265039

Tipologia Frigorifero Multi door - acciaio anti-impronta

Caratteristiche principali

« Total No Frost

« Regolazione e controllo dell’apparecchio da
remoto tramite app Home Connect per
dispositivi mobili

« Dispenser interno: dispenser acqua nel
frigorifero con allaccio alla rete idrica

« Controllo elettronico per la regolazione della
temperatura attraverso display digitale

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

« Funzione Vacanza

« Metal backwall

- Capacita netta totale: 573 litri

« Classe di efficienza energetica: E

Vano frigorifero

« Sistema Multi-Air-Flow

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« Vitafresh pro: mantiene freschi frutta e
verdura, carne e pesce piu a lungo

« llluminazione interna a LED

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 402 litri

Vano congelatore

* No Frost

« Freezer con apertura a cassetto e due ripiani
interni trasparenti

« Produttore di ghiaccio automatico

« llluminazione interna a LED nella zona freezer

« Funzione congelamento Super

« Capacita netta: 171 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

» Apparecchio: 183 x 90,5 x 70,6

Accessori inclusi

* Info e regolamento sul sito bosch-home.com/it

Frigoriferi e Congelatori | 267
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Serie | 4

Frigorifero Multidoor da libera installazione

Modello
Prezzo € 3.000,00
EAN 4242005441907
Tipologia Frigorifero Multi door - vetro metallic grey
Caratteristiche principali « Total No Frost
« Controllo elettronico per la regolazione della
temperatura attraverso display digitale
« Allarme ottico e acustico porta aperta
« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura
» Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
« Capacita netta totale: 547 |
« Classe di efficienza energetica: E
Vano frigorifero - Sistema Multi Airflow
- 1 cassetto VitaFresh 40°C» - mantiene carne e
pesce freschi pil a lungo
« 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidita
- mantiene frutta e verdura freschi piu a lungo
* llluminazione interna a LED
« Funzione raffreddamento Super
- Capacita netta: 324 litri
Vano congelatore » No Frost
* 8 cassetti trasparenti
» Funzione congelamento Super
» Capacita netta: 223 litri
Dimensioni in cm (hxIxp) » Apparecchio: 189,5 x 85,5 x 66,6

Accessori inclusi -




Serie | 4

Frigoriferi combinati da libera installazione
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KGN49XIEA

Modello KGN397IEQ
Prezzo € 1.630,00 € 1.475,00
EAN 4242005161997 4242005208371
Tipologia Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta

Caratteristiche principali

« Total No Frost

« Comandi elettronici a LED (display) per la
regolazione separata della temperatura dei
due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

» Cerniere a destra, reversibili

» Capacita netta totale: 438 litri

« Classe di efficienza energetica E

« Total No Frost

« Comandi elettronici a LED (display) per la
regolazione separata della temperatura dei
due vani

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

« Cerniere a destra, reversibili

« Capacita netta totale: 368 litri

« Classe di efficienza energetica E

Vano frigorifero

« Sistema Multi Airflow

« 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione
di umidita e 2 VitaFresh 0°

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

« Capacita netta: 330 litri

« Sistema Multi Airflow

« 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con controllo
umidita e 2 VitaFresh 0°C

« 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
in altezza

« llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

- Capacita netta: 279 litri

Vano congelatore

« No Frost

» Funzione congelamento Super
« 3 cassetti trasparenti

« 2 ripiani in vetro

« Capacita netta: 108 litri

* No Frost

« Funzione congelamento Super
« 3 cassetti trasparenti

« 2 ripiani in vetro

« Capacita netta: 89 litri

Dimensioni in cm (hxIxp)

« Apparecchio: 203 x 70 x 67

« Apparecchio: 203 x 60 x 66

Accessori inclusi

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie

« 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie
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Serie | 4

Frigorifero combinato da libera installazione

Modello

Prezzo € 1.345,00

EAN 4242005281473

Tipologia Frigorifero combinato - Metal look

Caratteristiche principali « Total No Frost

» Comandi elettronici a LED per la regolazione
separata della temperatura dei due vani

* 2 circuiti di raffreddamento separati

« Allarme ottico e acustico porta aperta

« Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

» Cerniere a destra, reversibili

+ Capacita netta totale: 321 litri

» Classe di efficienza energetica D

Vano frigorifero « Sistema Multi Airflow

+ 1 cassetto VitaFresh 40°C» - mantiene carne e
pesce freschi pil a lungo

+ 1 cassetto VitaFresh con controllo umidita -
mantiene frutta e verdura freschi pit a lungo

« 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
in altezza

* llluminazione LED ad intensita crescente

« Funzione raffreddamento Super

» Capacita netta: 218 litri

Vano congelatore » No Frost
« Funzione congelamento Super
+ 3 cassetti trasparenti
» Capacita netta: 103 litri

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 186 x 60 x 66,5

Accessori inclusi « 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
« 1 Portabottiglie
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Serie | 6

Vino Cantina da libera installazione

Modello

Prezzo € 2.380,00
EAN 4242005424177

Tipologia Vino Cantina - cornice nera

Caratteristiche principali « Controllo elettronico della temperatura

tramite display

« Porta trasparente in vetro

» Numero di zone a temperatura regolabile: 2.

- Allarme ottico e acustico porta aperta

- Allarme ottico e acustico per aumento
della temperatura

« 2 circuiti di raffreddamento separati

« Chiusura a chiave

» Cerniere a destra, reversibili

- Capacita netta totale: 120 litri

- Classe di efficienza energetica G

Vano Vino cantina » Range di temperatura: 5-20 °C
« 5 ripiani per 44 bottiglie da 0,75I, di cui 3
ripiani in legno
 Porta in vetro a tre strati
« Filtro anti UV
* Freddo ventilato
« llluminazione LED con modalita presentazione

Altre Caratteristiche « Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni in cm (hxIxp) « Apparecchio: 81,8 x 60 x 59,3

Accessori inclusi =
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Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigorifero Multidoor Serie 8

KFF96PIEP KMCS85LEEA

-(C) 610
1132 1830 &
1815 (A) BN
1815
420*50 B35 [ o
77777 3 3 9 \
905 <610 S -~ ] 855
DALIT N
> 1125 (B)»‘ >

\
590 —»
1853
1853
‘-—Gooa
590 (B
<59 (B)

Disegni tecnici per Frigorifero Multidoor Serie 4

1895
(A)

A: La parte frontale & regolabile da 1830 a A: La parte frontale & regolabile A: La parte anteriore & regolabile
1847, con i piedi di livellamento anteriori da 1830 a1847, con i piedi di 1895-1910 mm, con i piedi di
completamente estesi livellamento anteriori livellamento anteriori completamente
B: Aggiungere 25 per distanziatori fissi sul completamente estesi estesi ) .
retro B: Con maniglia B: Aggiungere 10 mm per distanziatori
C: Posizione dell'allacciamento della rete fissi sul retro
idrica
1441 1382
L,‘ « N TL
266 | 855 | 266

A a b A: Profondita del piano A a b A: Profondita del piano
<600 3 3 del mobile o del piano <600 20 | 20 del mobile o del piano
600 <A< 650 45 | 45 di lavoro 600 <A <650 36 | 36 di lavoro

650 <A <700 60 | 60 B: Parete 650 <A <700 78 | 78 B: Parete

> 700 268 | 268 E possibile estrarre > 700 266 | 266 E possibile estrarre

i cassetti con lo
sportello aperto a 90°

Disegni tecnici per Vino Cantina Serie 6

KWK16ABGB

A/‘\BOO ‘%610—»
593
~ ‘>/ T ¢
\ F 535
818 265 J
l e
) A N 1152

i cassetti con lo
sportello aperto a 90°

) L
L*GGG—»

A: La parte anteriore & regolabile
1895-1910 mm, con i piedi di
livellamento anteriori
completamente estesi

Dimensioni in mm.
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Informazioni tecniche per frigoriferi Multidoor
dalibera installazione Serie | 8, Serie | 4

Serie | 8 Serie | 4

Modelli KFF96PIEP KMC85LEEA
Codice EAN 4242005265039 4242005441907
Serie Serie 8 Serie 4
Linea prodotto Frigorifero Multidoor Frigorifero Multidoor
Numero di porte 3 porte 4 porte
Tipologia costruttiva del prodotto Libera installazione Libera installazione
Colore principale Acciaio anti-impronta Metallic grey
Informazioni etichetta energetica secondo

Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica E E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 333 322
Volume totale del prodotto litri 573 547
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 171 223
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 402 324
Emissioni di rumore aereo dB(A)re 1 pW 39 38
Classe di emissioni di rumore aereo © C
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 1830 1895
Larghezza del prodotto mm 905 855
Profondita del prodotto mm 706 666
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm

Altezza minima della nicchia mm 1830

Altezza massima della nicchia mm 1830

Larghezza minima della nicchia mm 914

Larghezza massima della nicchia mm 914

Profondita della nicchia mm 635

Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h 15,0 15,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h 18 10
Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-T SN-T
Sistema No Frost Total No Frost Total No Frost
Sistema Low Frost no no
Funzione congelamento rapido si si
Porta/e reversibile/i no no
Cerniera porta Destra e sinistra Destra e sinistra
Tipo di cerniera ° -

Home Connect si no
Indicatore porta aperta del congelatore si si
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 2 1
Collegamenti elettrici

Corrente A 10 10
Tensione \2 220-240 220-240
Frequenza Hz 50-60 50-60

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.
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Informazioni tecniche per frigoriferi combinati
daliberainstallazione Serie | 4

Modelli KGN49XIEA KGN397IEQ KGN362LDF
Codice EAN 4242005161997 4242005208371 4242005281473
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4
Linea prodotto ) C_ombinazione ) C_ombinazione ) C_ombinazione
Frigorifero/Congelatore Frigorifero/Congelatore Frigorifero/Congelatore
Numero di porte 2 porte 2 porte 2 porte
Tipologia costruttiva del prodotto Libera installazione Libera installazione Libera installazione
Colore principale Acciaio anti-impronta Acciaio anti-impronta Metal look
illf‘ll i ick i d
Regolamento (UE) N. 2019/2016
Classe di efficienza energetica E E D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 259 238 199
Volume totale del prodotto litri 438 368 321
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 108 89 103
Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 330 279 218
Emissioni di rumore aereo dB (A)re 1 pW 40 39 35
Classe di emissioni di rumore aereo C C B
Informazioni generali
Altezza del prodotto mm 2030 2030 1860
Larghezza del prodotto mm 700 600 600
Profondita del prodotto mm 670 660 665
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm 1310 1210 1220
Altezza minima della nicchia mm = - =
Altezza massima della nicchia mm = - =
Larghezza minima della nicchia mm = - =
Larghezza massima della nicchia mm = - =
Profondita della nicchia mm = - =
Capacita di congelamento (Sezione 4-Stelle) kg/24h 12,0 10,0 9,5
Autonomia di conservazione senza energia elettrica h 16 12 14
Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-T SN-T SN-T
Sistema No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost
Sistema Low Frost no no no
Funzione congelamento rapido si si si
Porta/e reversibile/i si si si

Cerniera porta
Tipo di cerniera

Reversibile a destra

Reversibile a destra

Reversibile a destra

Home Connect no no no
Indicatore porta aperta del congelatore no no no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 2 2 2
Collegamenti elettrici

Corrente A 10 10 10
Tensione \ 220-240 220-240 220-240
Frequenza Hz 50 50 50

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare

- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.
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Informazioni tecniche per Vino Cantina da libera installazione

Serie | 6

Caratteristiche

Modelli KWK16ABGB
Codice EAN 4242005424177
Serie Serie 6
Linea prodotto Frigorifero cantina per vini
Numero di porte 1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto Libera installazione
Colore principale Nero
Informazioni etichetta energetica secondo

Regolamento (UE) N. 2019/2016

Classe di efficienza energetica G
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno 2 kWh/anno 142
Volume totale del prodotto litri 120
Somma del volume degli scomparti congelatore litri 0

Somma del volume degli scomparti frigorifero litri 120
Emissioni di rumore aereo dB(A)re 1 pW 38

Classe di emissioni di rumore aereo ©
Informazioni generali

Altezza del prodotto mm 818
Larghezza del prodotto mm 600
Profondita del prodotto mm 593
Profondita con porta aperta a 90 gradi mm 1152
Altezza minima della nicchia mm =

Altezza massima della nicchia mm =
Larghezza minima della nicchia mm -
Larghezza massima della nicchia mm =
Profondita della nicchia mm =

Classe climatica (UE 2017/1369) 3 SN-ST
Ventilatore interno comparto frigorifero si
Funzione congelamento rapido no

Porta/e reversibile/i
Cerniera porta

si
Reversibile a destra

Home Connect no
Capacitain 0.75L (Bottiglia bordeaux) n. 44
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 2
Collegamenti elettrici

Corrente A 6
Tensione \4 220-240
Frequenza Hz 50-60

1 Inunascala di classi di efficienza energeticada Aa G

2 Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui & installato.

3 Classi climatiche: questa classe indica 'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto & destinato ad operare
- latemperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- latemperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- latropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.
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Tabella ecocontributi RAEE

Tipologia Prezzi € senza IVA Prezzi € con IVA

Freddo (frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar,
cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portabili
utilizzabili per la conservazione degli alimenti)

finoa35kg 3,00 3,66
tra36 e 55 kg 4,30 5,25
tra56 e 70 kg 5,70 6,95
tra71e90kg 7,70 9,39
oltre 90 kg 10,30 12,57
Lavaggio (asciugatrici con pompa di calore) 5,40 6,59

Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici tradizionali senza

pompa di calore e lavasciuga) 440 537
Cottura con esclusione dei piani cottura, microonde, forni a gas e cucine a gas
A - 3,10 3,78
(cucine e forni)
Microonde e Combinati Microonde 0,43 0,52
Piani cottura (esclusii piani funzionanti esclusivamente a gas anche se prowvisti
h X . 1,40 1,71
di qualche accessorio elettrico)
Macchine da caffé e Cassetti scaldavivande (Il peso vainteso inclusivo
degli accessori elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, manuali,
batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici)
finoalkg 0,07 0,09
trale3kg 0,15 0,18
tra3e10kg 0,21 0,26
oltrei 10 kg 0,36 0,44
Cappe e altre grandi AEE
finoa25kg 0,28 0,34
tra26 e 50 kg 0,92 1,12
tra51e 100 kg 1,93 2,35
tra101 e 150 kg 2,67 3,26
tra151 e 200 kg 3,77 4,60
oltre i 200 kg 5,24 6,39

Valoriin vigore a partire dal 1° febbraio 2025
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Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione,
il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



Bosch su Facebook:
facebook.com/BoschHomeltalia

Bosch su instagram:
instagram.com/boschhomeit

E _ E Sito Bosch:

www.bosch-home.com/it

Bosch BSH Elettrodomestici S.p.A. | Via Marcantonio Colonna, 35 | 20149 Milano | www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it.
| prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche piu avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza

di impiego, salvaguardando la vostra incolumita. La tecnica di stampa puo determinare differenze di colore. | modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

| dati tecnici non sono impegnativi. | prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.





